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KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

 DDC70 VE DDC80 KAPI KONTROL KARTI

KULLANIM KILAVUZU



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

1.Giriş
2.Bilgilendirme
2.1.İlk Kullanım
3.Teknik Detay
3.1.Güç Özellikleri
3.2.Motor Özellikleri
3.3. Çalışma Koşulları
3.4. Desteklenen Kapı Özellikleri
3.5. Kapı Hareket Profil Özellikleri
3.6. Diğer Fonksiyonlar
4.Genel Bakış
4.1. Klemens Tanımları (Çıkış,Giriş,Sensör)
4.2. Tuş Kombinasyonu
4.3. Hareket Profil Grafiği ve Grafik Noktalarının Kısa Tanımı
4.3.1. Açma Yönünde Kapı Hareket Profili
4.3.2. Kapama Yönünde Kapı Hareket Profili
4.3.3 Grafik Kısa Tanımları
4.4. Menü Detayları
4.4.1. Ana Menü
4.4.2. Sayaçlar
4.4.3. Test Sürüşü
4.4.4. Ayarlar Menüsü
4.4.4.1. Mesafe Ayarları
4.4.4.2. Hız Ayarları
4.4.4.3. Basınç Ayarları
4.4.4.4. Soket Ayarları
4.4.4.5. Diğer Ayarlar
4.4.5. Otomatik Tanıma
4.4.6. Kapı Elle Kontrolü
4.4.7. Kapı Kartı Dil Seçenekleri
4.4.8. Bilgi Menüsü
4.4.9. WiFi Bağlantısı
5.Bağlantı Şeması
6.Güvenlik Kontakları Bağlantısı
6.1.Kapı Elektriksel İzleme Kontağı
6.2.Kapı Elektriksel Kilitleme Kontağı
7. Sorun Giderme
8. İtfaiyeci Asansörü için Kart Bağlantısı

İÇİNDEKİLER

01



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

1.Giriş

Bu kılavuz bilgilendirme amaçlı olup Merih DDC70 ve DDC80 sürücü kartı için hazırlanmıştır. Bu
kitapçıktaki tüm resim, detay ve bilgiler Merih Asansör A.Ş.’ ye aittir. İzinsiz olarak kısmen ya da
tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, saklanamaz ve yedeklenemez. Merih bu belgede tanımlanan
herhangi bir detayda önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.
Merih bu kılavuzun içeriğinde oluşabilecek tüm hatalardan ve yanlış bilgilerden dolayı sorumluluk
kabul etmez. Ürünlerin garanti süresi ürünün satış tarihinden itibaren 2 yıldır.
Yukarıdaki uyarıları dikkate aldığınız ve Merih Asansör A.Ş.’ye ait ürünlerini tercih ettiğiniz için
teşekkür ederiz.

2.Bilgilendirme
2.1.İlk Kullanım

Merih DDC70/DDC80 kapı kontrol kartı (ve / veya ek donanımlarını) ilk kez kullanıyorsanız, bu
dokümanı ve yayınlanan en güncel yardımcı dokümanları tüm uyarıları dikkate alarak okuyunuz.
Cihaz (ve aksamlarının) kurulum ve kullanım bilgilerinin eksiksiz olarak öğrenilmiş olması güvenlik
için zorunludur.
Merih DDC70/DDC80 cihazı ve yardımcı donanımlarını kullanacak olan personel, bu ürünlerin
montajını ve elektriksel bağlantılarını nasıl yapacağını bilmenin yanında ürünlerin fonksiyonlarını da
tam olarak öğrenmiş olmalıdır. Elektrik çarpması olasılığı ve / veya cihazın zarar görmesi ve / veya
sakatlanma ve / veya maddi hasara yol açabilecek beklenmedik mekanik hareketlerin önlenmesi
amacıyla;

- Cihazın kurulumu esnasında ve ilk kez çalıştırılmadan önce elektrik fişinin çekilmiş
olmasına,
- Mevcut sahada gerekli olan tüm elektrik bağlantılarının doğru ve sıkı şekilde temas
ediyor olmasına ,
- Elektrostatiğe hassas (ESD uyumlu) davranılmasına dikkat edilmelidir.
Bunun için , kişi vücudundaki elektriği toprağa veya büyük bir metal nesneye boşaltılarak elektrostatik
deşarj olmalıdır.Cihaz üzerindeki konektör pimlerine ve devre elemanlarına çıplak elle temas
edilmemelidir.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80
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3.2.Motor Özellikleri

3.Teknik Detay

3.1.Güç Özellikleri

3.3.Çalışma Koşulları
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KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

3.4.Desteklenen Kapı Özellikleri

DDC70 CİHAZI

DDC80 CİHAZI

3.5.Kapı Hareket Profil Özellikleri
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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3.6.Diğer Fonksiyonlar

· Özelleştirilmiş Kullanıcı Profili

· Otomatik Tanıma Özelliği

· Test Sürüşü Özelliği

· Wi-Fi ve LCD

· İzole Edilmiş Girişler

· Çoklu Dil Desteği

· Sesli İkaz ile Arıza Bildirimi

· Güvenlik Fonksiyonları

· Konum Bilgisi Hafızası

· Sıkışma Rölesi ile Sürüş Anında Engel Algılama

· Dahili Transformatör Giriş

4.Genel Bakış

DDC70

1-Çıkış Soketi
2-Sensör Girişi
3-Giriş Soketi
4-Güç - 220 VAC
5-Tuş Kombinasyonu
6-LCD

WI-FI POWER

5

4
1

2

3
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1-Micro USB
2-Anahtar Girişi
3-Encoder
4-Motor Giriş Bağlantısı
5-CanBus

2

1

220 VAC

3

5
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

 4.1 . Klemens Tanımları (Çıkış,Giriş,Sensör)

{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR

0COM-(-)ORTAK KONTAK

24V-DC
S4-KATTA SİNYAL

S3-FOTOSEL
S2-AÇIK LİMİT ANAHTAR

S1-KAPALI LİMİT ANAHTAR
GND-TERMİNAL

I4-ACIL DURUM KAPAMA
I3-ACIL DURUM AÇMA

I2-AÇMA
I1-KAPAMA

ICOM-(-)TERMINAL

01 KAPI SIKIŞMA ROLESI
02 KAPI KAPALI ROLESI
03 KAPI AÇIK ROLESI {

{
{

{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR
{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR

1

2

3
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

4.2.Tuş Kombinasyonu

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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WI-FI

POWER

1 2 3 9

4 6 7 85

1-Girilen menü satırlarında değerleri azaltmak için kullanılır.
2-Girilen menü satırlarında seçimi yukarı yönlü hareket ettirir.
3-Girilen menü satırlarında seçimi arttırmak için kullanılır.
4-Girilen menü satırında bir işlem geri gitmek için kullanılır.
5-Girilen menü satırında seçimi aşağı yönlü hareket ettirir.
6-Girilen menü satırında bir işlem ileri gitmek ve onay için kullanılır.Meni bölümüne erişim
için kullanılır.
7-Wifi açık olduğu durumda ışık yanar.
8-Kart açık olduğu durumda ışık yanar.
9-Bağlantı şemasını gösterir.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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4.Genel Bakış
DDC80

09

4

WI-FI POWER

5

1

2

3

1-Çıkış Soketi

2-Sensör Girişi

3-Giriş Soketi

4-Tuş Kombinasyonu

5-LCD

1

2 3

4

5

1-Encoder

2-CanBus

3-Motor Girişi

4-Trafo Girişi

5-Micro USB



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

4.1 . Klemens Tanımları (Çıkış,Giriş,Sensör)

{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR

0COM-(-)ORTAK KONTAK

24V-DC
S4-KATTA SİNYAL

S3-FOTOSEL
S2-AÇIK LİMİT ANAHTAR

S1-KAPALI LİMİT ANAHTAR
GND-TERMİNAL

I4-ACIL DURUM KAPAMA
I3-ACIL DURUM AÇMA

I2-AÇMA
I1-KAPAMA

ICOM-(-)TERMINAL

01 KAPI SIKIŞMA ROLESI
02 KAPI KAPALI ROLESI
03 KAPI AÇIK ROLESI {

{
{

{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR
{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR

1

2

3

ANAHTAR GİRİŞİ

220 VAC

TRAFO KUTUSU

10

TOROID TRAFO
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WI-FI POWER

91 32

74 65 8

1-Girilen menü satırlarında değerleri azaltmak için kullanılır.
2-Girilen menü satırlarında seçimi yukarı yönlü hareket ettirir.
3-Girilen menü satırlarında seçimi arttırmak için kullanılır.
4-Girilen menü satırında bir işlem geri gitmek için kullanılır.
5-Girilen menü satırında seçimi aşağı yönlü hareket ettirir.
6-Girilen menü satırında bir işlem ileri gitmek ve onay için kullanılır.Meni bölümüne
erişim için kullanılır.
7-Wifi açık olduğu durumda ışık yanar.
8-Kart açık olduğu durumda ışık yanar.
9-Bağlantı şemasını gösterir.



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

4.3. Hareket Profil Grafiği ve Grafik Noktalarının Kısa Tanımı
4.3.1. Açma Yönünde Kapı Hareket Profili

 1 -  Hız (cm / sn)                          6 - Açma Hızlanma Yolu
 2 -  Pozisyon (cm)                        7 - Açma Yavaşlama Yolu
 3 -  Açma Max. Hızı                     8 - Açma Yavaş Hız
 4 -  Açma Kaşık Hızı                    9 - Açma Yavaş Yolu
 5 -  Kaşık Yolu                             10 - Kapı Uzunluğu

4.3.2. Kapama Yönünde Kapı Hareket Profili

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

1 -  Hız (cm / sn)                                   6 - Kapama Yavaş Yolu
2 -  Pozisyon (cm)                                 7 - Kapama Yavaş Hız
3 -  Kapama Max. Hızı                          8 - Kaşık Yolu
4 -  Kapama Hızlanma Yolu                  9 - Kapama Kaşık Hızı
5 -  Kapama Yavaşlama Yolu                10 - Kapı Uzunluğu

4.3.3 Grafik Kısa Tanımları

Hız : Açma ve kapama noktaları için ulaşılabilecek hız değerlerini gösterir.

Pozisyon : Açma ve kapama noktalarında anlık konumu gösterir.

Açma ve Kapama Max. Hızı : Kapının açma ve kapama esnasında ulaşacağı en yüksek hız değeridir.

Açma ve Kapama Kaşık Hızı : Kaşık bölgesindeki açma ve kapama hız değeridir.

Kaşık Yolu : Kaşık çalışma bölgesini gösteren değerdir.

Açma ve Kapama Hızlanma Yolu : Açma ve kapama için kapının hızlanma bölgelerindeki değerlerdir.

Açma ve Kapama Yavaşlama Yolu : Açma ve kapama için kapının yavaşlama bölgelerindeki
değerlerdir.

Açma Yavaş Yol : Kapının yavaş açma hızda sınır tamponuna kadar olan yol değeridir.

Açma Yavaş Hız : Kapının yavaş açma hızda sınır tamponuna kadar olan hız değeridir.

Kapama Yavaş Yol : Kapının yavaş hızda kaşık bölgesine kadar alacağı yol değeridir.

Kapama Yavaş Hız : Kapının kapama sınır tamponuna kadar olan hız değeridir.

Kapı Uzunluğu : Kapı giriş net açıklığını göstermektedir.

4.4.Menü Detayları

4.4.1.Ana Menü

13



 adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

DDC70 ve DDC80 kapı kontrol kartına ait enerji değeri, sıcaklık
değeri, kapı hızı, kapı konumu, kapı net giriş boyutu ve yönü
bilgileri, eğer bir hata varsa hata kodu gösteren bilgi ekranıdır.

 Ana menü içeriği ;

> * Giriş yapılan menü adresini gösterir.
Örnek:
> 3.4.2
Ayarlar            Soket Ayarları          Komut Soketi
Açılış ekranında ekranın sağ üstünde görünen “Normal” simgesi kapının normal çalışma modunda
olduğunu gösterir.
Normal , kapının normal çalışma modunda olduğunu bildirir.
Öğrenme, otomatik tanıma esnasında kapı tanıma aşamasını bildirir.
Tamamen açık , oto tanıma esnasında kapının tamamen açıldığını bildirir.
Tamamen kapalı , oto tanıma esnasında kapının tamamen kapandığını bildirir.
Tanıma bitti, mevcut kapı için ilgili parametreler güncellenmiştir. Kullanıma hazırdır.
Kaydedildi, menü içerisinde değişiklik yaparak bir önceki menüye geçildiği zaman gösterilen
bildirimdir.
Değişiklik yok , girilen menüde hiçbir işlem yapmadan önceki menüye geçildiği zaman gösterilen
bildirimdir.
El Kon., el ile kontrol edilmekte olduğunu bildirir.
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 adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Hata Kodları

1- E-0001             Cihaz İçin Test Hatası

2- E-0002             Aşırı Akım Hatası

3- E-0004            Aşırı Gerilim Hatası

4- E-0008            Aşırı Sıcaklık Hatası

5- E-0010            Kullanıcı Hatası

6- E-0020            Düşük Gerilim Hatası

7- E-0040            Enkoder Hatası

8-     *                  Hata kodu değildir

4.4.2.Sayaçlar

*Değerler temsili gösterimdir!
DDC70 ve DDC80 kartın kullanıma başlandığı ilk andan itibaren istatistikleri gösteren
bilgilendirme menüsüdür. Son kullanıcıyı bilgilendirmek ve istatistik sağlama amacıyla
kullanılmaktadır.

4.4.3.Test Sürüşü

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

4.4.4.Ayarlar Menüsü

4.4.4.1.Mesafe Ayarları
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Kapı uzunluğu otomatik tanımlama ile belirlenmiş olacaktır.
Kaşık yolu kapı kapanma esnasında kaşık kapanması için hareket verilecek mesafedir.
Açma hızlanma, kapı açılması esnasında hızla hareket edeceği bölgeyi göstermektedir.
Kapatma hızlanma, kapı kapanma esnasında hızlı hareket edeceği mesafeyi
göstermektedir.
Açma yavaşlama, kapı açılma esnasında yavaş hareket edeceği mesafeyi
göstermektedir.
Kapama yavaşlama,kapı kapanma esnasında yavaş hareket edeceği mesafeyi
göstermektedir.
Açma yavaş yol, kapı açılma esnasında duruş konforu için açma yavaşlama sırasında
oluşan değeri göstermektedir.
Kapatma yavaş yol, kapı kapanma esnasında duruş konforu için açma yavaşlama
sırasında oluşan değeri göstermektedir.

4.4.4.2.Hız Ayarları

Açma maksimum hız , kapı açma bölgesinde ulaşacağı en yüksek hız değeridir.
Kapatma maksimum hız, kapı kapanma bölgesinde ulaşacağı en yüksek hız değeridir.
Açma yavaşlama hız, açılma bölgesinde kapının yavaşlama hız değeridir.
Kapatma yavaşlama hız, kapanma bölgesinde kapının yavaşlama hız değeridir.
Açma kaşık hız ve kapatma kaşık hız , kaşığın açılma ve kapanma esnasında hız
değeridir.Tanıma hızı ise tanıma yapılma esnasında kapı hız değeridir.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

4.4.4.3.Basınç Ayarları

Açma kaşık, kaşık açma basınç değeridir.

Kapalı tutma, kapı kapalı konumda kalması için basınç değeridir.

Aç hızlanma , kapı açılma bölgesinde hızlanma için basınç değeridir.

Kapat hızlanma, kapı kapanma bölgesinde hızlanma için basınç değeridir.

Aç maksimum,kapı açılma esnasında ulaşılacak en yüksek basınç değeridir.

Kapat maksimum, kapı kapanma esnasında ulaşılacak en yüksek basınç değeridir.

Aç yavaşlama, kapı açılma bölgesinde yavaşlama için basınç değeridir.

Kapat yavaşlama, kapı kapanma bölgesinde yavaşlaması için basınç değeridir.

Aç yavaş , kapı açılma bölgesinde sınır tampona teması anında basınç değeridir.

Kapat yavaş , kapı kapanma bölgesinde sınır tampona teması anında basınç

 değeridir.

Açık tutma, kapı açık konumda kalması için basınç değeridir.

Bu parametreler değiştirilirken kapının performansı kadar güvenliği de dikkate

alınmalıdır.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Nudging Modu: Kapı bir yönde hareket ederken, herhangi bir engel ile karşılaşırsa, yönünü
değiştirerek ters yönde hareket eder. Daha sonra sıkışma algıladığı yönde tekrar hareket etmeyi
dener. Eğer aynı yönde tekrar sıkışma algılarsa, ve bu durum üst üste 3 kez tekrarlanırsa, hareketini
tamamlamasını engelleyen bir durum olduğunu algılar ve nudging moduna geçer. Bu modda kapı,
sıkışma algılanan yönde düşük hız yüksek basınçta (nudging basıncı), sesli ikaz uyarısı vererek
hareket eder. Nudging Modu ayrıca “Yavaş Komutu” sinyalinin verilmesi durumunda da devreye girer.
Nudging modundaki amaç, karşılaşılan engelli ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

4.4.4.4 Soket Ayarları

Sensör (Limit anahtar) ve Input (Komut) soketlerinin çalışma şeklini belirleyen parametreleri içerir. Bu
parametreler için, sinyallerin çalışma şekillerine göre girilebilecek 3 değer vardır.

Var-Aktifken:1   : Belirtilen sinyal yokken, soket girişinde enerji yok (led sönük), fakat sinyal aktif
olduğunda bu enerji varsa (led yanıyorsa) bu seçenek seçilmelidir.

Var-Aktifken:0   : Belirtilen sinyal yokken, soket girişinde enerji var (led yanıyor), fakat sinyal aktif
olduğunda bu enerji kesiliyorsa (led sönüyorsa) bu seçenek seçilmelidir.

Yok-Bağlı Değil : Belirtilen sinyalin kullanılmadığını belirtir.
Eğer ana kumanda panosundan “Kapıyı Kapat” ve “Kapıyı Aç” şeklinde iki sinyal yerine, tek sinyal
geliyorsa; 'I2 - Kapıyı Aç' parametresi “Yok-Bağlı Değil” olarak seçilmelidir. Bu durumda 'I1 - Kapıyı
Kapa' sinyali var oldukça kapı kapanacak, sinyal kesildiğinde kapı açılacaktır. Mümkünse; panodan
tek sinyal yerine iki sinyal gönderilecek şekilde ayarlamak daha güvenlidir.Soket ayarlarındaki
kullanılmayan sinyaller, mutlaka “Yok-Bağlı Değil” olarak seçilmelidir

19



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

NO ve NC çıkış ucuna göre bağlantı yapılır.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

4.4.4.5.Diğer Ayarlar

Ara yüz menüsünde LCD ekranın girilen menüde işlem yapılmaksızın bekleme süresini
ayarlamak için ve parlak olan ekran için ekranın düşük moda geçmesini sağlayacak
ayarlar bölümüdür.

Kaşık durumu ve motor yönü bilgilendirme amacıyla gösterilen menüler ayarlar
sekmesinde 6. ve 7. alt menüler içinde bulunmaktadır.

Fabrika çıkışında parametreler ayarlı durumda gönderilmektedir. Kullanıcı eğer isterse,
kapı hareket konforunu kendi isteğine göre ayarlayabilir. Fakat, parametrelerin
değişmesinden dolayı kapıda istenmeyen hareketler oluşursa, parametrelerin fabrika
çıkış ayarlarına tekrar dönmek için bu özellik kullanılır. Fabrika ayarlarına geri dönmek
için LCD ekrandaki talimatları takip ediniz. Cihaz yeniden başlatılmazsa fabrika
ayarlarına geri dönmeyecektir.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

4.4.5.Otomatik Tanıma

Kapı kartının  ilk kullanımına başlamadan önce kartın bağlı olduğu kapı için kaşık
durumu seçimi yapılır. Daha sonra otomatik tanıma başlaması için onay menüsü gelir bu
sekmede onay verildikten sonra kapı otomatik olarak bağlı olan sistemi tanımaya
başlayacaktır.LCD ekran üzerinde öğrenme , kapı konumu ve kayıt anlık bildirim üst
bölümde görüntülenecektir.
Otomatik tanıma esnasında bilgilerin doğru girilmesi kapı sisteminin konforlu ve düzgün
çalışması adına çok önemlidir.
!!! Otomatik tanıma esnasında kapı kapalı konumda olmak zorundadır. Aksi
durumda tanımlama doğru yapılmayacaktır.!!!

Sistemin otomatik olarak çalışmadığı durumlarda kapı kilidinin aktif olmaması şartıyla
kapı veya panel ayarı yapılırken manuel olarak kontrol edilmek istenen durumlarda sol
yön tuşu ile kapı açılması sağ yön tuşuyla kapı kapanma işlemi sağlanmaktadır.%0 oran
ile kapı açık kapalı oranı görülmektedir.

4.4.6.Kapı Elle Kontrolü
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

4.4.7.Kapı Kartı Dil Seçenekleri

Kapı kartı kullanımı için dil seçenekleri belirlenmiştir. Uygun olan dil bu bölümden seçilmektedir.

4.4.8.Bilgi Menüsü

Cihaz ile alakalı kapı kartına ait olan bilgileri içermektedir.

4.4.9.WiFi Bağlantısı

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Kapı kartında bulunan bütün menülere kart üzeri ekranda görüldüğü gibi WiFi bağlantısı ile mobil cihaz
üzerinden erişim sağlanmaktadır.
WiFi bağlantı yöntemi şu şekildedir ;
1- Menü sekmesinden 3.Ayarlar sekmesine gidilir.

2- 8.WiFi sekmesine girilir ve Evet seçeneği onaylanarak WiFi aktif edilir ve Aktifleştirildi uyarısı ekranda
görünecektir.Eğer 5 dakika boyunca işlem yapılmazsa WiFi otomatik olarak kapanacaktır.

3- WiFi aktif bildirimi göründükten sonra mobil cihazdan mobil veri kapatılır.

4- Mobil cihazdan WiFi açılır ve kart adı çıkan WiFi ağına bağlanır. Kart adına Menü sekmesi Bilgi alt
sekmesinde görülmektedir.

5- Ağ şifresine bağlanmak için gerekli şifre;Merih1977 ürün ile verilen bağlantı şemasında yazmaktadır.

6- Ağ bağlantısı aktif olduktan sonra web tarayıcısı aracılığıyla 192.168.4.1 ağına giriş yapılmalıdır.

7- Girilen ağ adresi Merih A.Ş. için ilgili kart uzaktan erişim bağlantısı için tasarlanmıştır. Ürün ile birlikte
verilen bağlantı şeması üzerinde sisteme giriş için Ad ve Şifre bilgileri yazmaktadır.Adı:Merih Şifre: DDC70

8-Uygun bağlantı sağlandıktan sonra mobil cihaz üzerinden kapı kartı kontrolü ve ayarları için ilgili menü
mobil cihaz ekranında görünecektir.

9-Wi-Fi çekim alanı bir engel bulunmadığı takdirde 10 m'ye kadardır.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

5.Bağlantı Şeması
DDC70 Bağlantı Şeması

LCD
EKRAN

MOTOR

TRAFO

0

220V

0
24V

0
24V
COM

DSE MOTOR

U V W

ANAHTAR

220 V ACL
N

(II) AÇMA **
(I) KAPAMA
(-) 1000

(III) ORTAK

ANA
KUMANDA
PANOSU

+ 24 V DC *
yada

+ 220 V AC *

I4
I3
I2
I1

ICOM

24V
S4
S3
S2
S1

GND

1 2 3

4

5 6

7
8

*  Açma ve Kapama sinyalleri için 24 DC veya 220 AC
kullanılabilir.
** Yalnızca kapama sinyali kullanılıp açma sinyali için herhangi
bir bağlantı yapılmayacaksa, DDC70'ın menüsünden soket
ayarlarına girilip
"I2 Kapıyı Aç" parametresi "Yok- Bağlı değil" seçilmelidir.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

DDC80 Bağlantı Şeması

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

MOTOR

4

WI-FI POWER
TRAFO

0

220V

0
24V

0
24V
COM

220 V ACL
N

ANAHTAR

DSE

1
MOTOR

U V W

2

3

5 6

(K5) AÇMA **
(K3) KAPAMA
(-) 1000

(K15) ORTAK

ANA
KUMANDA
PANOSU

+ 24 V DC *
yada

+ 220 V AC *

I4
I3
I2
I1

ICOM

24V
S4
S3
S2
S1

GND

* Açma ve Kapama sinyalleri için 24 DC veya 220 AC
kullanılabilir.
** Yalnızca kapama sinyali kullanılıp açma sinyali için herhangi
bir bağlantı yapılmayacaksa, DDC80'ın menüsünden soket
ayarlarına girilip
"I2 Kapıyı Aç" parametresi "Yok- Bağlı değil" seçilmelidir.

7
8

300 VA - 50 / 60 HZ

300 VA - 50 / 60 HZ
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

1- DSE
2- Motor  Bağlantısı
3- Güç Düğmesi
4- Motor
5- LCD Ekran
6- Trafo
7- Ana Kumando Panosu
8- 24 VDC

I- Kapama Sinyali (+) 24VDC
II- Motor  Bağlantısı
III- Güç Düğmesi

Klemens tanımları Sayfa-7'de yapılmıştır.
NOT : Yalnızca kapama sinyali kullanılıp açma sinyali için herhangi bir bağlantı yapılmayacaksa DDC70
ve DDC80'in menüsünden soket ayarlarına girilip Komut Soket2'ye girilir.Bu parametre ''YOK BAĞLI
DEĞİL'' seçilir.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

6.Güvenlik Kontakları Bağlantısı

DDC70 Kabin Kapısı Devre Dışı Bırakan (Bypas) Tertibatı

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

KULLANIM KILAVUZU DDC70/DDC80

Merkezi KapılarTeleskopik Kapılar

Kapı elektriksel güvenlik tertibatı Kapı elektriksel güvenlik tertibatı

ÇIKIŞ / OUTPUT

I

II

III

IV

V

VI

VII NC - KAPALI LİMİT ANAHTAR
         CLOSED LIMIT SWITCH
NO - AÇIK LİMİT ANAHTAR

OPENED LIMIT SWITCH

NC - KAPALI LİMİT ANAHTAR
  CLOSED LIMIT SWITCH

NO - AÇIK LİMİT ANAHTAR
OPENED LIMIT SWITCH

NC - KAPALI LİMİT ANAHTAR
 CLOSED LIMIT SWITCH

NO - AÇIK LİMİT ANAHTAR
  OPENED LIMIT SWITCH

OCom (-) ORTAK KONTAK
 COMMON CONTACT

KAPI AÇIK
RÖLESİ

DOOR OPENED
RELAY

KAPI KAPALI
RÖLESİ

DOOR CLOSED
 RELAY

KAPI SIKIŞMA
RÖLESİ
BLOCKAGE
RELAY

SENSÖR /SENSOR
24V

S4

S3

S2

S1

GND

DC

KATTA SİNYAL
ON FLOOR SIGNAL
FOTOSEL
PHOTOCELL

(-) TERMİNAL
 (-)  TERMINAL

AÇIK LİMİT ANAHTAR
OPENED LIMIT SWITCH

KAPALI LİMİT ANAHTAR
CLOSED LIMIT SWITCH

I4

I3

I2

I1
ICOM

ACİL DURUM KAPAMA
EMERGENCY CLOSED

ACİL DURUM AÇMA
EMERGENCY OPENED

AÇMA
OPENED
KAPAMA
CLOSED

(-) TERMİNAL
 (-) TERMINAL

GİRİŞ / INPUT

Not-1: Sensör bağlantısı için,
Ayarlar - Soket - Sensör Soketi menüsünden
NO ve NC çıkış ucuna göre bağlantı yapılır.

WI-FI POWER

WI-FI POWER
WI-FI POWER

Kapı izleme tertibat
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ÇIKIŞ / OUTPUT

I

II

III

IV

V

VI

VII NC - KAPALI LİMİT ANAHTAR
         CLOSED LIMIT SWITCH
NO - AÇIK LİMİT ANAHTAR

OPENED LIMIT SWITCH

NC - KAPALI LİMİT ANAHTAR
  CLOSED LIMIT SWITCH

NO - AÇIK LİMİT ANAHTAR
OPENED LIMIT SWITCH

NC - KAPALI LİMİT ANAHTAR
 CLOSED LIMIT SWITCH

NO - AÇIK LİMİT ANAHTAR
  OPENED LIMIT SWITCH

OCom (-) ORTAK KONTAK
 COMMON CONTACT

KAPI AÇIK
RÖLESİ

DOOR OPENED
RELAY

KAPI KAPALI
RÖLESİ

DOOR CLOSED
 RELAY

KAPI SIKIŞMA
RÖLESİ
BLOCKAGE
RELAY

SENSÖR /SENSOR
24V

S4

S3

S2

S1

GND

DC

KATTA SİNYAL
ON FLOOR SIGNAL
FOTOSEL
PHOTOCELL

(-) TERMİNAL
 (-)  TERMINAL

AÇIK LİMİT ANAHTAR
OPENED LIMIT SWITCH

KAPALI LİMİT ANAHTAR
CLOSED LIMIT SWITCH

I4

I3

I2

I1
ICOM

ACİL DURUM KAPAMA
EMERGENCY CLOSED

ACİL DURUM AÇMA
EMERGENCY OPENED

AÇMA
OPENED
KAPAMA
CLOSED

(-) TERMİNAL
 (-) TERMINAL

GİRİŞ / INPUT

Not-1: Sensör bağlantısı için,
Ayarlar - Soket - Sensör Soketi menüsünden
NO ve NC çıkış ucuna göre bağlantı yapılır.
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1-Teleskopik Kapı

2-Merkezi Kapı

3-Kapı Elektriksel Kilitleme KontağI

4-Kapı Elektriksel İzleme Kontağı

Kabin kapısı mekanizmaları teleskopik ve merkezi olarak ikiye ayrılmaktadır. Teleskopik kabin kapısı
mekanizmalarında bir adet kapama noktasında bir adet kaşık(skate) üzerinde güvenlik kontakları
bulunmaktadır. Merkezi kabin kapısı mekanizmalarında iki adet kapama noktasında , bir adet
kaşık(skate) üzerinde güvenlik kontağı bulunmaktadır. Kabin kapısı mekanizmalarında kaşık(skate)
üzerinde bulunan fiş kontaklar izleme kontağı kapama noktalarında bulunan fiş kontaklar kilitleme
kontağı olarak kullanılmaktadır

6.1.Kapı Elektriksel İzleme Kontağı

DDC70 Kapı İzleme Tertibatı Bağlantısı
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6.2.Kapı Elektriksel Kilitleme Kontağı

DDC70 Kapı Elektriksel Kilitleme Kontağı Bağlantısı
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DDC80 Kapı Elektriksel Kilitleme Kontağı Bağlantısı

1-Ana Kumanda Panosu I -  Kilit Klemens Girişi IV - Kapama Sinyali (+) 24 VDC
2-DDC70 Kapı Sürücü Kartı II - Kilit Kontak Dönüşü V - Açma Sinyali (+) 24 VDC
3-Merih Fiş Kontak III - (-) 24 VDC
4-DDC70 Kart Giriş Röleleri

Kapı elektriksel kilitleme kontağı ile ana kumanda panosuna kabin kapısı hakkında açık-kapalı konum bilgisi
iletilir.
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7.Sorun Giderme

Kartta Enerji Yok

24VAC Giriş Soketi altındaki Yeşil Led (L2)'in yandığına emin olun.Yeşil yerine Kırmızı Led (L1)
yanıyorsa kartın sigortasını  (250V 8A) değiştirin.24VAC Giriş Soketine enerji geldiğine emin olun,
gelmiyorsa trafo giriş ve çıkış bağlantılarını kontrol edin.

Kapıda Hiç Hareket Yok

Güç Girişi ve Motor Soket bağlantılarının doğru ve temasta olduğuna emin olun.Bu bağlantıların
doğruluğundan emin olmak için Ana Menü'den “Elle Kontrol” seçilip kapı hareketi gözlenmelidir.
Hareketi mümkün kılacak kadar gücü arttırmayı deneyiniz. Hala kapı hareket etmiyorsa Güç Girişi
Soketinde 24VAC olduğuna emin olunuz.
Elle kontrolde kapı hareket ediyor, ancak Test Sürüşü ve/veya Normal Modda hareket yoksa;
Basınç ayarlarını (Kapı Tanıma Basıncı,Açma Basıncı,Kapama Basıncı, vb.) yükseltmeyi deneyin.
Komut soketi ayarlarının doğru yapıldığına emin olun.(Tek sinyal-Çift Sinyal Ayarı)

Kapı Çok Hızlı Hareket Ediyor

Hızlı sinyali (Ayarlar - Soket Ayarları - Komut Soketi4) aktif edilmiş olabilir. Kullanılmıyorsa “Yok-Bağlı
Değil” olarak ayarlanmalıdır.Otomatik Tanıma'nın yapıldığından emin olun.Enkoder bağlantısının
doğru olduğundan emin olun.

Kapı Hep Açık ya da Hep Kapalı Konumda Bekliyor

Bu durum Normal Mod'da oluyorsa komut soketi ayarlarının doğru yapıldığına ve beklediğiniz
(Aç/Kapa) sinyalinin geldiğine (ilgili ledlere bakarak) emin olunuz.

Kapı Ters Yönde Hareket Ediyor

Ekranda belirtilenin aksine hareket görüyorsanız, motor bağlantı uçlarını yer değiştirip “Otomatik
Tanıma” 'yı tekrarlayınız.

Kapı Yeterince Yavaşlayamadan Çarpıyor

Otomatik Tanıma'nın yapıldığına emin olunuz.Kaşık Boyu'nun doğru girildiğine emin olunuz.Yeterince
büyük yavaşlama rampası giriniz.İlgili yöndeki Yavaş Hız'ı düşürünüz.

Kapı Erken Yavaşlıyor

Otomatik Tanıma'nın yapıldığına emin olunuz.Kaşık Boyu'nun doğru girildiğine emin olunuz.İlgili
yöndeki Yavaş Yol'u azaltınız.

Kapı Gereksiz Sıkışma Algılıyor

Otomatik Tanıma'nın yapıldığına emin olunuz.Kaşık Boyu'nun doğru girildiğine emin olunuz.Soket
ayarları menüsünden Fotosel Ayarları'nı kontol ediniz. (Var1,Var0,Yok)Basınç Ayarları'nın yeterince
yüksek olduğuna emin olunuz.
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Motor ve/veya DDC70/DDC80 'de Aşırı Isınma Var

Açık Tutma ve Kapalı Tutma Basınç ayarlarını düşürünüz.

Otomatik Tanıma Sorunları
“Enkoder Hatası” Veriyor

Enkoder ve Motor bağlantılarının doğru olduğuna emin olunuz.Kapı Tanıma Basıncı düşük girilmişse,
kapı hareket edemiyor olabilir, arttırınız.

Kapı Genişliği Hatalı Tanınıyor

Kapı genişliği 5 cm fazla ya da eksik tanınabilir. Bunun kapı konforuna etkisi olmayacaktır.İhmal
edilebilir.Kapı genişliği 5 cm'den daha fazla eksik tanınıyorsa, “Kapı Tanıma Basıncı”'nı arttırarak
tekrarlayınız.Teleskopik veya Merkezi kapı seçimini doğru yapınız.Kapama yönünde kaşığın takılarak
hareketsiz kalmadığına (tam olarak kapanıp, açılma hareketi yaptığına) emin olunuz.

Otomatik Tanıma Sırasında Yüksek Hızla Çarpıyor

Kapı Tanıma Hızı'nı düşürünüz.

8.İtfaiyeci Asansörleri için Kart Bağlantısı

Kapı itfaiyeci asansörü olarak kullanılacak ise;
O1 - Kapı Sıkışma Rölesi : Ana kumanda panosuna kapının sıkışma durumunu bildirir.
O2 - Kapı Kapalı Rölesi : Ana kumanda panosuna kapının tam kapalı olduğunu bildirir.
O3 - Kapı Açık Rölesi : Ana kumanda panosuna kapının tam açık olduğunu bildirir.
 I3 - Acil Durum Açma : Yavaş sinyal girişidir.
Kart üzerinde yer alan tam açık (O3)  ve tam kapalı (O2) sinyallerinin  ana kumanda panosuna
bağlantısı yapılır.  Ayrıca kart üzerinde bulunan yavaş sinyal girişi (I3) bağlantısı için ana kumanda
panosu üzerine harici bir hat bağlantısı yapılması gerekmektedir. Bağlantılar yapıldıktan sonra kart
menüsüne girilerek yavaş sinyal (I3) “VAR-AKTİFKEN:1” olarak ayarlanmalıdır.
Kapı sıkışma rölesi (O1) kullanılacak ise ;  karta bağlantısı yapıldıktan sonra ana kumanda panosuna
bağlantısı gerçekleştirilecektir. Kart menüsüne girilerek kapı sıkışma rölesi (O1) “VAR-AKTİFKEN:1”
olarak ayarlanmalıdır.
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2.Introduction

This guide is for informational purposes and has been prepared for Merih DDC70 and DDC80 driver
boards.All pictures, details and information in this booklet belong to Merih Asansör A.Ş. It cannot be
copied, reproduced, stored or backed up in whole or in part without permission. Merih reserves the right
to make changes and improvements in any details described in this document without prior notice. Merih
does not take responsibility for any errors or incorrect information that may occur in the content of this
manual. The warranty period of the products is 2 years from the date of sale of the product.
Thank you for taking the above warnings into consideration and choosing the products of Merih Asansör
A.Ş.

2.Information
2.1.First Use

If you are using the Merih DDC70 and DDC80 door control card (and / or its additional equipment)
for the first time, please read this document and the most up-to-date auxiliary documents published by
considering all warnings. It is essential for safety to be fully learned the installation and usage
information of the device (and its components).The personnel who will use Merih DDC70 device and its
auxiliary equipment should also know how to make the assembly and electrical connections of these
products, as well as learn the functions of the products. In order to prevent the possibility of electric
shock and / or damage to the device and / or injury and / or unexpected mechanical movements that
may cause material damage; Care should be taken;

· To ensure that the power plug must be unplugged during the installation of the device and
before it is started up for the first time,

· To ensure that all electrical connections required in the existing field are in correct and tight
contact,

· To behave electrostatically sensitive (ESD compliant).
For this, the electricity in the person's body should be discharged into the ground or a large metal object
and should be electrostatically discharged. The connector pins and circuit elements on the device
should not be touched with bare hands.
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3.6.Other Functions

· Specialised User Profile

· Automatic Recognition Feature

· Test Drive Feature

· Wi-Fi and LCD

· Isolated Inputs

· Multi Language Support

· Failure Reporting with Sound Signaling

· Security Functions

· Location Information Memory

· Obstacle Detection In Times of Drive with Compression Relay

· Internal Transformer Inpu

4.Overview

DDC70

1-Output Socket
2-Sensor Input
3-Input Socket
4-Power - 220 VAC
5-Key Combination
6- LCD

WI-FI POWER

5

4
1

2

3

6
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1- Micro USB

2- Key Entry

3- Encoder

4- Engine Input Connection

5- CanBus

2

1

220 VAC

3

5
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4.1.Terminal Definitions (Output, Input, Sensor)

07

{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR

0COM-(-)ORTAK KONTAK

24V-DC
S4-KATTA SİNYAL

S3-FOTOSEL
S2-AÇIK LİMİT ANAHTAR

S1-KAPALI LİMİT ANAHTAR
GND-TERMİNAL

I4-ACIL DURUM KAPAMA
I3-ACIL DURUM AÇMA

I2-AÇMA
I1-KAPAMA

ICOM-(-)TERMINAL

01 KAPI SIKIŞMA ROLESI
02 KAPI KAPALI ROLESI
03 KAPI AÇIK ROLESI {

{
{

{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR
{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR

1

2

3

USER GUIDE



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

4.2. Key Combination
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WI-FI

POWER

1 2 3 9

4 6 7 85

1-It is used to decrease values in menu lines entered.

2-It moves the selection up in the menu lines entered.

3-It is used to increase the selection in the menu lines entered.

4-It is used to go back one process in the menu line entered.

5-It moves the selection down in the menu line entered.

6-It is used to go forward one process and for confirmation

in the menu line entered. It is used to access the menu section.

7-The light turns on when the wifi is turned on.

8-The light turns on when the card is open.

9-It shows the connection scheme.
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KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

4.Overview

DDC80

09

1-Output Socket

2-Sensor Input

3-Input Socket

4-Key Combination

5-LCD

1-Encoder

2-CanBus

3-Motor Input

4-Transformer Input

5-Micro USB

4

WI-FI POWER

5

1

2

3

1

2 3

4

5

USER GUIDE



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

4.1 . Terminal Definitions (Output, Input, Sensor)

KEY INPUT

220 VAC

TRANSFORMER BOX USAGE SURFACE

10

{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR

0COM-(-)ORTAK KONTAK

24V-DC
S4-KATTA SİNYAL

S3-FOTOSEL
S2-AÇIK LİMİT ANAHTAR

S1-KAPALI LİMİT ANAHTAR
GND-TERMİNAL

I4-ACIL DURUM KAPAMA
I3-ACIL DURUM AÇMA

I2-AÇMA
I1-KAPAMA

ICOM-(-)TERMINAL

01 KAPI SIKIŞMA ROLESI
02 KAPI KAPALI ROLESI
03 KAPI AÇIK ROLESI {

{
{

{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR
{NC-KAPALI LIMIT ANAHTAR
{NO-AÇIK LIMIT ANAHTAR

1

2

3

TOROID TRANSFORMER
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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4.2. Key Combination

WI-FI POWER

91 32

74 65 8

1-It is used to decrease values in menu lines entered.

2-It moves the selection up in the menu lines entered.

3-It is used to increase the selection in the menu lines entered.

4-It is used to go back one process in the menu line entered.

5-It moves the selection down in the menu line entered.

6-It is used to go forward one process and for confirmation in the
menu line entered. It is used to access the menu section.

7-The light turns on when the wifi is turned on.

8-The light turns on when the card is open.

9-It shows the connection scheme.

USER GUIDE



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

4.3.Movement Profile Chart and Short Description of Chart Points

4.3.1.Door Movement Profile in Opening Direction

1 -  Speed (cm / sn) 6 - Opening Acceleration Way
 2 -  Position (cm) 7 - Opening Deceleration Way
 3 -  Max. Opening Speed 8 - Opening Slow Speed
 4 -  Opening Skate Speed             9 - Opening Slow Way
 5 -  Skate Way 10 - Door Length

4.3.2.Door Movement Profile in Closing Direction

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

1-Speed (cm / sn) 6-Closing Slow Way
2-Position (cm) 7-Closing Slow Speed
3-Max. Closing Speed 8-Skate Way
4-Closing Acceleration Way 9-Closing Skate Speed
5-Closing Deceleration Way 10-Door Length

4.3.3 Short Descriptions of Chart

Speed : It shows the speed values that can be reached for the opening and closing points.

Position : It shows the immediate position at the opening and closing points.

Opening and Closing Max Speed : It is the highest speed value that the door will reach during opening
and closing.

Opening and Closing Skate Speed : It is the opening and closing speed value in the skate area.

Skate Way : It is the value showing the skate working area.

Opening and Closing Acceleration Way : These are the values in the acceleration zones of the door for
opening and closing.

Opening and Closing Deceleration Way : These are the values in the deceleration zones of the door
for opening and closing.

Opening Slow Way : It is the way value of the door at slow opening speed up to the limit bumper.

Opening Slow Speed : It is the speed value of the door at slow opening speed up to the limit bumper.

Closing Slow Way : It is the way value of the door at slow speed up to the skate area.

Closing Slow Speed : It is the speed value of the door up to the closing limit bumper.

Door Lenght : It shows clear opening of the door entrance.

4.4.Menu Details
4.4.1.Main Menu

13
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 adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

It is the information screen that shows the energy value,
temperature value, door speed, door position, door net entrance
size and direction information of the DDC70 and DDC80 door
control card, and error code if there is an error.

The content of main menu ;

> * Shows the menu address entered.

Example:

> 3.4.2

Settings            Socket Settings           Command Socket

The "Normal" icon appearing on the top right of the screen on the splash screen indicates that the
door is in normal operating mode.

Normal indicates that the door is in normal operating mode.

Learning indicates the door recognition stage during automatic recognition.

Fully open indicates that the door is fully opened during auto recognition.

Fully closed indicates that the door is completely closed during auto recognition.

Recognition finished means that relevant parameters for the current door have been update. It is
ready to use.

Saved is the notification displayed when the previous menu is switched by making changes in the
menu.

No change is the notification displayed when the previous menu is switched without any action on
the menu entered.

Manual Cont. indicates that it is controlled manually.

14
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 adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Error Codes

1- E-0001             Test Error for Device

2- E-0002             Over Current Error

3- E-0004            Over Voltage Error

4- E-0008            Over Temperature Error

5- E-0010            User Error

6- E-0020            Low Voltage Error

7- E-0040            Encoder Error

8- * Not an error code

4.4.2.Numerators

*Values are symbolic!

     It is the information menu that shows the statistics from the first time the DDC70
and DDC80 card was used. It is used to inform the end user and provide statistics.

4.4.3.Test Drive

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

4.4.4.Settings Menu

4.4.4.1.Distance Settings
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Door length will be determined by automatic identification.

The skate way is the distance to be given movement to close the skate during the door
closing.

Opening acceleration indicates the area where the door will move fast during door
opening.

Closing acceleration indicates the distance that the door will move fast during door
closing.

Opening deceleration indicates the distance that the door will move slowly during door
opening.

Closing deceleration indicates the distance that the door will move slowly during door
closing.

Opening slow way indicates the value generated during opening deceleration for the
stopping comfort during door opening.

Closing slow way indicates the value generated during opening deceleration for the
stopping comfort during door closing.

4.4.4.2. Speed Settings

Maximum opening speed is the highest speed value that door will reach in the door opening zone.

Maximum closing speed is the highest speed value that door will reach in the door closing zone.

The opening deceleration speed is the deceleration speed value of the door in the opening zone.

The closing deceleration speed is the deceleration speed value of the door in the closing zone.

Opening skate speed and closing skate speed are the speed values during opening and closing of the skate.

Recognition speed is the door speed value during recognition.

17
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

4.4.4.3.Pressure Settings

Opening skate is the skate opening pressure value.
Keeping closed is the pressure value for the door to remain in the closed position.
Open acceleration is the pressure value for acceleration in the door opening zone.
Close acceleration is the pressure value for acceleration in the door closing zone.
Open maximum is the highest pressure value that will be reached during door opening.
Close maximum is the highest pressure value that will be reached during door closing.
Open deceleration is the pressure value for deceleration in the door opening zone.
Close deceleration is the pressure value for deceleration in the door closing zone.
Open slow is the pressure value at the moment of contact with the limit bumper in the door opening zone.
Close slow is the pressure value at the moment of contact with the limit bumper in the door closing zone.
Keeping open is the pressure value for the door to remain in open position.
When changing these parameters, the safety of the door should be considered as well as its performance.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Nudging Mode: While the door is moving in one direction, if it encounters any obstacle, it changes its
direction and moves in the opposite direction. It then tries to move again in the direction it detected
the jamming. If it detects a jamming again in the same direction, and this situation is repeated 3 times
in a row, it detects that there is a situation that prevents it from completing its movement and switches
to nudging mode. In this mode, the door moves in the direction which jamming was detected, at low
speed and high pressure (nudging pressure), by giving an audible warning. Nudging Mode is also
activated when the "Slow Command" signal is given. The purpose in Nudging mode is to try to
eliminate the obstacle encountered.

4.4.4.3.Socket Settings

It contains the parameters that determine the operating modes for the Sensor (Limit switch) and Input
(Command) sockets. There are 3 values ​​for these parameters that can be entered according to the
operating modes of the signals.

Yes-When Active:1   : This option should be selected if there is no power at the socket input when
the specified signal is not available (led is off), but if this option is available when the signal is active
(led is on).

Yes-When Active:0   : This option should be selected if the socket input is energized (led is on) when
the specified signal is not available, but if this energy is cut off when the signal is active (led is off).

None-Not Connected : Indicates that the specified signal is not used.
If only one signal comes from the main control panel instead of two signals such as "Close Door" and
"Open Door"; 'I2 - Open Door' parameter should be selected as "None-Not Connected". In this case,
as long as "I1 - Close Door" signal is present, the door will close, and when the signal is off, the door
will open. If possible; It is safer to set it so that two signals are sent from the board instead of a single
signal. Unused signals in the socket settings must be selected as "None-Not Connected".
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

21 Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : 22 Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80USER GUIDE



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Connection is made according to NO and NC output end.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

4.4.4.5.Other Settings

In the interface menu, it is the settings section that will enable the screen to switch to
low mode for the bright screen and to adjust the standby time of the LCD screen without
any operation in the menu entered.

The menus shown for informing the selected skate status and engine direction and
during automatic identification are in the 6th and 7th sub-menus in the settings tab.

It is sent from the factory with parameters in set state. If the user wishes, he can adjust
the door movement comfort according to his own wishes. However, if undesired
movements occur at the door due to the change of parameters, this feature is used to
return the factory settings of the parameters. To return to the factory settings, follow the
instructions on the LCD screen. If the device is not restarted, it will not return to factory
settings.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

4.4.4.5.Automatic Recognition

Before starting the first use of the door card, the skate status is selected for the door to
which the card is connected. Then confirmation menu displays to start automatic
recognition. After confirming on this tab, the door will automatically start to recognize the
connected system. Learning, door position and record immediate notification will be
displayed on the upper section of LCD screen.
Correct entry of information during automatic recognition is very important for the
comfortable and proper operation of the door system.

!!! During automatic recognition, the door must be in the closed position.
Otherwise, the definition will not be made correctly.!!!

In cases where the system does not operate automatically, provided that the door lock
is not activated, when adjusting the door or panel, in cases where it is desired to be
controlled manually, the door is opened with the left direction button and the door is
closed with the right direction button. Door open and closed ratio is seen with a rate of
0%

4.4.6.Door Manual Control
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

4.4.7.. Door Card Language Options

Language options have been determined for using the door card. The appropriate language
is selected from this section.

4.4.8.Information Menu

4.4.9.WiFi Connection

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Contains information about the door card related to the device.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

All menus on the door card can be accessed via a mobile device via WiFi connection, as seen on the screen
on the card.

WiFi connection method is as follows;

1-Go to the 3. Settings tab from the menu tab.

2-Enter the 8.WiFi tab and confirm the Yes option, then WiFi is activated and the Activated warning will
appear on the screen. If there is no operation for 5 minutes, the WiFi will automatically turn off.

3-After the WiFi active notification appears, mobile data is turned off on the mobile device.

4-WiFi is activated on the mobile device and the card connects to the WiFi network whose name appears.
The name of the card is displayed on the Information sub-tab of the Menu tab.

5-The password required to connect to the network password is written in the connection diagram provided
with the Merih1977 product.

6-After the network connection is active, login to 192.168.4.1 network via web browser.

7-The entered network address is designed for Merih INC for the remote access connection of the related
card. Name and Password information is written on the connection diagram provided with the product for
entering the system. Name:Merih Password: DDC70

8-After the proper connection is established, the relevant menu for door card control and settings via the
mobile device will appear on the mobile device screen.

9-Wi-Fi range is up to 10 m unless there is an obstacle.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

USER GUIDE DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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* 24 DC or 220 AC can be used for On and Off signals.
** Any connection for open signal using only off signal
If it will not be done, the socket settings can be entered from the DDC70's menu.
The "I2 Open Door" parameter should be selected as "None - Not Connected".
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8



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

USER GUIDE DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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DDC80 WIRING DIAGRAM
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* 24 DC or 220 AC can be used for On and Off signals.
** Any connection for open signal using only off signal
If it will not be done, the socket settings can be entered from the DDC80's menu.
The "I2 Open Door" parameter should be selected as "None - Not Connected".
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

1-DSE 5- LCD Screen I- Close Signal (+) 24VDC

2-Engine Connection 6- Transformer II- C Signal (+) 24VDC

3-Power Button 7- Main Control Panel III- 24 VDC

4-Engine                                        8- 24 VDC

Terminal definitions are made on Page-7.

NOTE : Any connection for the on signal using only the close signal

If it will not be done, enter the socket settings from the menu of DDC70 and DDC80 and press

Command Socket2.

This parameter is selected as “N/A NOT CONNECTED”.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

6. Safety Contacts Connection
DDC70 Car Door Bypass Assembly

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80
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Central DoorsTelescopic Doors

Door electrical safety device Door structures safety device

OUTPUT

I

II

III

IV

V

VI

VII NC - CLOSED LIMIT SWITCH

NO - OPENED LIMIT SWITCH

NC - CLOSED LIMIT SWITCH

NO -OPENED LIMIT SWITCH

NC - CLOSED LIMIT SWITCH

NO -OPENED LIMIT SWITCH

OCom (-) COMMON CONTACT

DOOR OPENED
RELAY

DOOR CLOSED
 RELAY

BLOCKAGE
RELAY

SENSOR

24V

S4

S3

S2

S1

GND

DC

ON FLOOR SIGNAL

PHOTOCELL

 (-)  TERMINAL

OPENED LIMIT SWITCH

CLOSED LIMIT SWITCH

I4

I3

I2

I1
ICOM

EMERGENCY CLOSED

EMERGENCY OPENED

OPENED

CLOSED

(-) TERMINAL

INPUT

Note-1: For sensor
connection,
From the Settings -
Socket - Sensor
Socket menu
Connection is made
according to NO
and NC output
terminals.

WI-FI POWER

WI-FI POWER
WI-FI POWER

Door monitoring device
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

DDC80 Kabin Kapısı Devre Dışı Bırakan (Bypas) Tertibatı

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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WI-FI POWER

OUTPUT

I

II

III

IV

V

VI

VII - CLOSED LIMIT SWITCH

N- OPENED LIMIT SWITCH

NC - CLOSED LIMIT SWITCH

NO -  OPENED LIMIT SWITCH

NC -  CLOSED LIMIT SWITCH

NO - OPENED LIMIT SWITCH

OCom (-) COMMON CONTACT

DOOR OPENED
RELAY

DOOR CLOSED
 RELAY

BLOCKAGE
RELAY

SENSOR

24V

S4

S3

S2

S1

GND

DC

ON FLOOR SIGNAL

 PHOTOCELL

 (-)  TERMINAL

OPENED LIMIT SWITCH

CLOSED LIMIT SWITCH

I4

I3

I2

I1
ICOM

EMERGENCY CLOSED

EMERGENCY OPENED

OPENED

CLOSED

 (-) TERMINAL

INPUT

Note-1: For sensor
connection,
From the Settings -
Socket - Sensor
Socket menu
Connection is made
according to NO and
NC output ends.

Central Doors Central Doors
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

1-Telescopic Door

2-Central Door

3-Door Electrical Locking Contact

4-Door Electrical Monitoring Contact

Cabin door mechanisms are divided into two as telescopic and central. In telescopic cabin door
mechanisms, there are safety contacts on a skate at one closing point. In the central cabin door
mechanisms, there are safety contacts at two closing points and on one skate. In cabin door
mechanisms, the plug contacts on the skate and the plug contacts at the monitoring contact
closing points are used as locking contacts

6.1.Door Electrical Monitoring Contact
DDC70 Door Monitor Connection

33

OCOM

NC

NC

NC

NO

NO

NO

O3

O2

O1

I II

1 2

3
4

WI-FI POWER
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6.2.Door Electrical Locking Contact

DDC70 Door Electrical Interlock Contact Connection

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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I3

I2

I1

ICOM

I II III IV V

1

3
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

DDC80 Door Electrical Interlock Contact Connection

1- Main Control Panel I- Lock Terminal Input IV- Closing Signal (+) 24 VDC
2- DDC70 Door Driver Card II- Lock Contact Return V-Opening Signal (+) 24 VDC
3- Merih Plug Contact III- (-) 24 VDC
4- DDC70 Card Input Relays

With the door electrical locking contact, the open-closed position information about the cabin

door is transmitted to the main control panel.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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I4

I3

I2

I1
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

7. Troubleshooting
No Energy on Card

Make sure that the Green Led (L2) under the 24VAC Input Socket is on. If the Red Led (L1) is on
instead of green, replace the fuse of the card (250V 8A). Make sure that the 24VAC Input Socket is
energized, if not, check the transformer input and output connections.

No Movement at the Door

Make sure the Power Input and Motor Socket connections are correct and in contact. In order to
ensure the correctness of these connections, "Manual Control" should be selected from the Main
Menu and door movement should be monitored. Try to increase the power as much as possible to
move. If the door still does not move, make sure the Power Input Socket has 24VAC.
The door moves in manual control, but no movement in Test Drive and / or Normal Mode;
Try to increase the pressure settings (Door Recognition Pressure, Opening Pressure, Closing
Pressure, etc.).
Make sure that the command socket settings are made correctly. (Single signal-Double Signal
Setting)

Door Moves Too Fast

The fast signal (Settings - Socket Settings - Command Socket4) may have been activated. If not
used, it should be set to “None-Not Connected”. Make sure that Automatic Recognition was made.
Make sure that the encoder connection is correct.

Door Always Waiting in Open or Closed Position

If this happens in Normal Mode, make sure that the command socket settings were made correctly
and that the expected (Open/Close) signal is received (by looking at the relevant leds).

The Door Is Moving In The Reverse Direction

If you see movement contrary to what is indicated on the screen, replace motor terminals and repeat
"Automatic Recognition".

Door Crashes Before Slowing Down Enough

Make sure that Automatic Recognition is done. Make sure that the Stake Length was entered
correctly. Enter a large enough deceleration ramp. Decrease the Slow Speed in the relevant direction.

The Door Slows Down Early

Make sure that Automatic Recognition is done. Make sure that the Skate Length was entered
correctly. Decrease the Slow Way in the relevant direction.

Door Detects Unnecessary Jamming

Make sure that Automatic Recognition is done. Make sure that the Skate Length was entered
correctly. Check Photocell Settings from the socket settings menu. (Yes1,Yes0,None) Make sure that
the Pressure Settings are high enough.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

DDC70/DDC80

Engine and / or DDC70 Have Overheating

Decrease the Keeping Open and Keeping Closed pressure settings.

Auto Recognition Failures
Gives “Encoder Error”

 Make sure that Encoder and Motor connections are correct. If the Door Recognition Pressure was
entered low, the door may not be able to move, increase it.

Door Width Recognized Incorrectly

Door width can be identified as 5 cm more or less. This will not affect the comfort of the door. It can
be neglected. If the door width is recognized less more than 5 cm, repeat by increasing "Door
Recognition Pressure". Make the right choice of telescopic or central door. Make sure that the skate
jammed in the closing direction and does not remain motionless (performs fully closing and opening
movement).

Crashes at High Speed During Automatic Recognition

Decrease the Door Recognition Speed.

6. Card Connection for Firefighters Lift

If the door shall be applied for firefighters lift;
O1 - Door Jam Relay : Notifies the control panel of the door jamming.
O2 - Door Closed Relay : Notifies the control panel of the closed door status.
O3 - Door Open Relay : Notifies the control panel of the open door status.
I3 - Emergency Opening: Slow Signal Input.
Make connection to the control panel of full open (O3) and full close (O2) signals located on the main
door card. In addition, an external line connection must be made between the slow signal input (I3) on
the control card and control panel. After the connection is made enter the card menu and adjust slow
signal (I3) as “YES-ACTIVE:1”.
If door jam relay shall be applied: card connection shall be made first and then the main control panel
connection. Enter the card main menu and adjust door jam relay (O1) as “YES-ACTIVE:1”.
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Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi: Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

гид пользователя DDC70/DDC80

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЬЮ DDC70 / DDC80



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

1.Введение
2.Описание
2.1.Установка
3.Технические характеристики
3.1.Характеристики мощности
3.3.Условия работы
3.4.Поддерживаемые особенности двери
3.5.Характеристика движения двери
3.6.Другие функции
4.Обзор
4.1.Определение клемм (Выход, Вход, Датчик)
4.2.Комбинация кнопок
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4.3.2.Движение Двери в Направлении Закрывания
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4.4.2Счетчики
4.4.3.Тест-драйв
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4.4.6.Ручное управление дверью
4.4.7.Языковые параметры дверной карты
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4.4.9.Подключение к WiFi
5.Схема Подключения
6.Подключение контактов безопасности
6.2.Контакт электрической блокировки двери
7.Устранение неполадок
8.Подключение платы для пожарных лифтов

СОДЕРЖАНИЕ

01
 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

2.Введение

Это руководство носит информационный характер и подготовлено для плат драйверов Merih
DDC70 и DDC80. Все изображения, подробности и информация в этом буклете принадлежит
Merih Asansör A.Ş. Не разрешается копировать, воспроизводить, сохранять и копировать
частично или полностью без разрешения. Merih оставляет за собой право вносить
изменения и инновации без предварительного уведомления о каких-либо деталях,
определенных в этом документе. Merih не несет ответственности за все ошибки и ложную
информацию, которые могут возникнуть в содержании этого руководства. Гарантийный срок
продукции составляет 2 года со дня продажи товара.
Благодарим вас за то, что вы приняли во внимание приведенные выше рекомендации и
выбрали продукцию Merih Asansör A.Ş.

2.Описание
2.1.Установка

Если вы впервые используете плату управления дверью Merih DDC70/DDC80 (и / или
дополнительное оборудование), внимательно ознакомьтесь с этим документом, а также его
последними обновлениями  с учетом всех предупреждений. В целях безопасности
необходимо, полностью изучить информацию об установке и использовании устройства (и
его компонентов).
Персонал, который будет использовать устройство Merih DDC70/DDC80 и его
дополнительное оборудование, должен знать, как устанавливать электрические соединения
этих продуктов, а также полностью знать функции продуктов. С целью предотвращения
непредвиденных механических движений, которые могут привести к возможности поражения
электрическим током и / или повреждению устройства и / или травме и / или материальному
ущербу:
Отключите кабель питания во время установки устройства и перед запуском в первый раз,
Обеспечьте правильный и плотный контакт всех электрических соединений, необходимых в
текущем пространстве,
Будьте осторожны со статистическим электричеством (с чувствительными ESD частями)
Для этого электричество от тела человека необходимо разрядить в землю или на большой
металлический предмет, чтобы получить электростатический разряд. Не прикасайтесь к
контактам разъема и элементам схемы на устройстве голыми руками.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi: для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

02



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

03

3.Технические характеристики

3.1.Характеристики мощности

3.2 Характеристика Двигателя



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

04

3.3.Условия работы

3.4.Поддерживаемые особенности двери

DDC70

DDC80



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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3.5. Характеристика движения двери

3.6.Другие функции

-Индивидуальный Профиль Пользователя

- Функция Автоматического Распознавания

-Функция Тест-Драйва

- Wi-Fi и ЖК-дисплей

-Изолированные Входы

-Поддержка нескольких Языков

- Уведомление о неисправности звуковым сигналом

- Функции Безопасности

- Память Информации о Местоположении

- Мгновенное обнаружение препятствий при движении с помощью реле помех

- Встроенный Вход Трансформатора



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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4.Обзор

1-Выход Разъема 4-Мощность - 220 VAC
2-Вход Датчика 5-Сочетание клавиш
3-Вход Разъема 6-ЖК

1-микро-USB

2- Ключевой ввод

3- Энкодер

4- Входное соединение двигателя

5- CanBus

WI-FI POWER

5

4
1

2

3

6

2

1

220 VAC

3

5

DDC80



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

 4.1 . Определение клемм (Выход, Вход, Датчик)

07

4.2.Комбинация кнопок

WI-FI

POWER

1 2 3 9

4 6 7 85

{КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ NC-OFF
{НЕОТКРЫТЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ

0COM-(-)ОБЩИЙ КОНТАКТ

24 В постоянного тока

S4-ЭТАЖНЫЙ СИГНАЛ

S3-ФОТОЭЛЕМЕНТ

S2-ОТКРЫТЫЙ КОНЕЧНЫЙ КЛЮЧ

S1-КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ-ТЕРМИНАЛ

I4-АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

I3-АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

I2-ОТКРЫТИЕ

I1-ЗАКРЫТИЕ

ИКОМ-(-)ТЕРМИНАЛ

01 РЕЛЕ ЗАМЯТИЯ ДВЕРИ
02 РЕЛЕ ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ
03 РЕЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ {

{
{

{НЗ-КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТ
{НЕОТКРЫТЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ

{НЗ-КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТ
{NO-OPEN LIMIT-KEY

1

2

3



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

 4.1 . Определение клемм (Выход, Вход, Датчик)

07

4.2.Комбинация кнопок

WI-FI

POWER

1 2 3 9

4 6 7 85

{КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ NC-OFF
{НЕОТКРЫТЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ

0COM-(-)ОБЩИЙ КОНТАКТ

24 В постоянного тока

S4-ЭТАЖНЫЙ СИГНАЛ

S3-ФОТОЭЛЕМЕНТ

S2-ОТКРЫТЫЙ КОНЕЧНЫЙ КЛЮЧ

S1-КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ-ТЕРМИНАЛ

I4-АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

I3-АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

I2-ОТКРЫТИЕ

I1-ЗАКРЫТИЕ

ИКОМ-(-)ТЕРМИНАЛ

01 РЕЛЕ ЗАМЯТИЯ ДВЕРИ
02 РЕЛЕ ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ
03 РЕЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ {

{
{

{НЗ-КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТ
{НЕОТКРЫТЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ

{НЗ-КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТ
{NO-OPEN LIMIT-KEY

1

2

3



10
 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

4.2.Комбинация клавиш

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

КЛЮЧЕВОЙ ВВОД

220 VAC

TOROID ТРАФО

WI-FI POWER

91 32

74 65 8

ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОБКИ ТРАНСФОРМАТОРА

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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1- Используется для уменьшения значений во введенных
строках меню.

2- Перемещает выделение вверх по введенным строкам
меню.

3- Используется для увеличения выбора во введенных
строках меню.

4- Используется для возврата на одну операцию во
введенной строке меню.

5 -Перемещает выделение вниз во введенной строке меню.

6- Используется для перехода вперед и подтверждения
операции в введенной строке меню Используется для
доступа к разделу меню.

7- Свет включается, когда Wi-Fi включен.

8- Индикатор загорается, когда карта открыта.

9- Показана схема подключения.

4.3.Диаграмма движения и краткое описание особенностей диаграммы
4.3.1.Движение Двери в Направлении Открывания

1-Скорость (см / сек)                                        6-Путь ускорения открытия
2-Положение (см)                                             7-Путь замедления открытия
3-Открытие Макс. Скорость                             8-Открытие Медленной Скорости
4-Скорость Открытия Отводки привода          9-Медленный Способ Открытия
5-Напрвление отводки привода                      10-Длина Двери

 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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1-Скорость (см / сек) 6-Медленное закрытие
2-Положение (см) 7-Низкая скорость закрытия
3-Макс. Скорость 8-Направлеие отводки привода
4-Закрытие траектории ускорения 9-Закрытие скорости отводки привода
5-Закрытие пути замедления 10-Длина двери

 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

4.3.2.Движение Двери в Направлении Закрывания



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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Скорость: показывает значения скорости, которые могут быть достигнуты при
включении и выключении.

Положение: показывает данное местоположение при включении и выключении.

Макс. Скорость Включения и выключения: это максимальное значение
скорости, которое дверь достигнет при открывании и закрывании.

Скорость открывания и закрывания отводки привода: значение скорости
открывания и закрывания в области отводки привода.
Направление Способ отводки привода: значение, указывающее рабочую зону
отводки привода.

Способ ускорения открытия и закрытия: это значения в зонах ускорения
двери для открытия и закрытия.

Способ замедления при открытии и закрытии: это значения в областях
замедления двери для открытия и закрытия.

Медленное способ открывания: это расстояние от двери при медленной
скорости открывания до предельного буфера.

Медленная скорость открывания: это значение скорости двери при медленной
скорости открывания до предельного буфера.

Медленный способ закрывания: расстояние, на которое дверца будет
двигаться на медленной скорости до области отводки привода.

Медленное скорость закрывания: это значение скорости двери до
предельного буфера закрывания.

Длина двери: показывает проем входной двери.

 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80



Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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4.4.Подробное меню

4.4.1.Главное меню

*Значения явялются показательными!
Это информационный экран, на котором отображается значение энергии,
значение температуры, скорость двери, местположение двери, размер входной
двери и информация о направлении платы управления дверью DDC70,DDC80 а
также код ошибки в случае ошибки.
Содержание главного меню;

 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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 > * Показывает введенный адрес меню.
Образец:
> 3.4.2
Настройки       -       Настройки Разъема      -    Команда разъема
Знак «Normal», который появляется в правом верхнем углу экрана на заставке, указывает, что
дверь находится в нормальном рабочем режиме. «Normal» означает, что дверь находится в
нормальном рабочем режиме.
«Обучение» - уведомляет об этапе распознавания дверей во время автоматического
распознавания.
«Полностью открыто» - дверь полностью открыта во время автоматического распознавания.
«Полностью закрыто» - дверь полностью закрыта во время автоматического распознавания.
«Распознавание завершено» - соответствующие параметры для текущей двери обновлены.
Готов к использованию.
«Сохранено» - уведомление отображается при переходе в предыдущее меню путем внесения
изменений в меню.
«Никаких изменений» - уведомление отображается при переходе в предыдущее меню без
каких-либо действий в введенном меню.
«El Kon» - уведомление о ручном управлении.

Коды ошибки

1-E-0001             Ошибка Тестирования Для Устройства

2-E-0002             Ошибка Перегрузки Источника Питания

3-E-0004            Ошибка Перенапряжения

4-E-0008            Ошибка Перегрева

5-E-0010            Ошибка Пользователя

6-E-0020            Ошибка Низкого Напряжения

7-E-0040            Ошибка Энкодера

8- *                  Это не является кодом ошибки



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:
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4.4.2.Счетчики

*Значения явялются показательными!
Это информационное меню, которое показывает статистику с начала первого
использования платы DDC70/DDC80. Используется для информирования
конечного пользователя и предоставления статистики

4.4.3.Тест-драйв

Убедитесь, что электрические соединения системы и расположение двери посдочной кабины
выполнены правильно. Автоматическое распознавание должно быть выполнено до начала
тест-драйва. Двери начнут и будут продолжать тест-драйв, при условии, что никто и ничто не
помешает этому.



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

4.4.4.Меню настроек

4.4.4.1.Регулировка расстояние

17



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Длина двери будет определяться автоматической идентификацией.
«Направление отводки привода» - расстояние, на которое будет дано движение, чтобы
закрыть отводку привода во время закрытия двери.
«Ускорение открытия» - расстояние, при котором дверь будет быстро двигаться во время
открытия.
«Ускорение закрытия» - расстояние, при котором дверь будет двигаться быстро во время
закрытия.
«Замедление открытия» - расстояние, при котором дверь будет двигаться медленно во
время открытия.
«Замедление закрытия» - расстояние, при котором дверь будет двигаться медленно во
время закрытия.
«Медленный способ открытия» - значение, возникающее во время замедления открытия
для комфорта осанки во время открытия двери.
«Медленный способ закрытия» - значение, возникающее во время замедления открытия
для комфорта во время закрытия двери.

18

4.4.4.2.Регулировка скорости



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

«Максимальная скорость открытия» - максимальное значение скорости,
которую дверь достигнет в зоне открытия.
«Максимальная скорость закрытия» - максимальное значение скорости,
которую дверь достигнет в зоне закрытия.
«Замедленная скорость открытия» - значение скорости замедления двери в
зоне открытия.
«Замедленная скорость закрытия» - значение скорости замедления двери в
зоне закрытия.
«Скорость открытия отводки привода и скорость закрытия отводки привода» -
это значение скорости при открытии и закрытии отводки привода. «Скорость
распознавания» - это значение скорости затвора во время распознавания.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

19

4.4.4.3.Регулировка Давления



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Открытие отводки привода-это значение давления открытия отводки привода.
Закрытое удержание-это значение давления, чтобы дверь оставалась в закрытом положении.
Открыть ускорение-это значение давления для ускорения в зоне открытия двери.
Закрыть ускорение-это значение давления для ускорения в зоне закрытия двери.
Открыть максимум-это максимальное значение давления, которое будет достигнуто
во время открытия двери.
Закрыть максимум-это максимальное значение давления, которое будет достигнуто во время
закрытия двери.
Открыть замедление-это значение давления для замедления в зоне открытия двери.
Закрыть замедление-это значение давления для замедления двери в зоне закрытия.
Открыть медленно, контакт с пограничным буфером в зоне открытия двери является
мгновеннымзначением давления.
Закрыть медленно, контакт с пограничным буфером в зоне закрытия двери является мгновенным
значением давления.
Удерживать открытым-значение давления, позволяющее оставаться двери в открытом
положении.При изменении этих параметров следует учитывать безопасность, а также
производительность двери.
Режим подталкивания: когда дверь движется в одном направлении и сталкивается с любыми
препятствиями, она изменяет направление на противоположное. Затем она пытается снова
двигаться в направлении, в котором он обнаруживает сжатие. Если обнаруживается застревание в
том же
 направлении, которое повторяется 3 раза подряд и мешает завершить движение, дверь
переходит в режим подталкивания. В этом режиме она перемещается при низком скоростном
высоком давлении (давление подталкивания) в направлении, обнаруженном в замятии, давая
звуковое предупреждение. Режим подталкивания также активируется, если выдается сигнал
«медленная команда». Цель в режиме подталкивания - попытаться устранить встречающиеся
препятствия.
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Настройки разъема
Он содержит параметры, определяющие способ работы разъема датчика (концевой выключатель) и
ввода (команда). Для этих параметров есть 3 значения, которые могут быть введены в соответствии
с тем, как работают сигналы.
Есть когда он активен:1 : опцию следует выбрать если нет указанного сигнала, на входе разъема нет
энергии (светодиод горит), но если эта энергия активна, когда сигнал активен (если светодиод горит.
Есть-при активном:0 : опцию следует выбрать, если вход разъема находится под напряжением
(светодиод горит), когда сигнала нет, однако эта энергия отключается, когда сигнал активен
(светодиод не горит).
Нет-не подключен : указывает, что указанный сигнал не используется.
Если вместо двух сигналов от главной панели управления «закрыть дверь» и «открыть дверь»
поступает один сигнал; параметр «I2 - открыть дверь» должен быть выбран как «нет-не подключен». В
этом случае при сигнале «I1 - закрыть дверь», дверь закроется, дверь откроется, когда сигнал будет
отключен. Безопаснее настроить с платы два сигнала для отправки вместо одного сигнала.
Неиспользуемые сигналы в настройках разъема обязательно должны быть выбраны как «нет-не
подключен».
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4.4.4.Другие Настройки

В меню интерфейса это раздел настроек, который позволяет экрану
переключаться в низкий режим для яркого экрана и настраивать время ожидания
ЖК-экрана без каких-либо действий во введенном меню.
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Устройство выпускается с завода в настроенном состоянии. При желании пользователь может
отрегулировать удобное движение двери по своему желанию. Однако в случае нежелательных
движений двери из-за изменений параметров эта функция используется для возврата к
заводским настройкам параметров снова. Чтобы вернуться к заводским настройкам, следуйте
инструкциям на ЖК-экране. Для возврата к заводским настройкам перезагрузите устройство.

4.4.5.Автоматическое распознавание

Перед первым использованием дверной карты выбирается статус ложки для той двери, к
которой подключена карта. Затем появится меню подтверждения для запуска автоматического
распознавания.После подтверждения на этой вкладке дверь автоматически начнет
распознавать подключенную систему.Обучение, положение двери и мгновенное уведомление
о записи будут отображаться на ЖК-экране.
Правильный ввод информации при автоматическом распознавании очень важен для
комфортной и бесперебойной работы дверной системы.

!!! Во время автоматического распознавания дверь должна быть в закрытом положении. В
противном случае определение будет сделано некорректно. !!

4.4.6.Ручное управление дверью

В случаях, когда система не работает автоматически, при условии, что дверной замок не
активен, при ручном управлении дверью или настройкой панели дверь открывается левой
кнопкой, а дверь закрывается правой кнопкой. Соотношение открытия и закрытия двери
соблюдается с коэффициентом 0%.
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4.4.7. Языковые параметры дверной карты

Определены языковые варианты использования дверной платы.
Соответствующий язык выбирается из этого раздела.
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Содержит информацию о дверной плате относящейся к устройству.

4.4.9.Подключение к WiFi

Доступ ко всем меню дверной платы можно получить через мобильное устройство с
подключением Wi-Fi, как показано на карте.
Способ подключения к WiFi:
1- Перейдите на вкладку «3. Настройки» из вкладки меню.
2- Войдите на вкладку «8.WiFi» и подтвердите опцию «Да», WiFi будет активирован, и на
экране появится оповещение «Активировано». Если в течение 5 минут не выполняется
никаких действий, WiFi автоматически отключится.
3- После появления активного уведомления WiFi на мобильном устройстве отключаются
мобильные данные.
4- На мобильном устройстве включен Wi-Fi, и карта подключена к указанной сети Wi-Fi.
Название карты отображается на вложенной вкладке «Информация» вкладки «Меню».
5- Пароль, необходимый для подключения к сети; указан на схеме подключения,
прилагаемой к продукту Merih1977.
6- После того, как сетевое соединение станет активным, вы должны войти в сеть
192.168.4.1 через веб-браузер.
7- Соответствующая плата предназначена для подключения удаленного доступа к
сетевому адресу Merih A.Ş. Информация об имени и пароле записана на схеме
подключения, прилагаемой к продукту для входа в систему. Имя: Merih Пароль: DDC70
, Имя: Merih Пароль: DDC80
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8- После установления надлежащего соединения на экране мобильного устройства
    появится соответствующее меню для управления дверной платой и настроек на
    мобильном устройстве.
9- Зона приема Wi-Fi составляет до 10 метров, если нет препятствий.

5.Схема Подключения
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА DDC70

ЖК
ЭКРАН

ДВИГАТЕЛЬ

TRANSFORMER

0

220V

0
24V

0
24V
COM

DSE ДВИГАТЕЛЬ

U V W

КЛЮЧ

220 V ACL
N

(II) ОТКРЫТИЕ**
(I) ЗАКРЫТИЕ
(-) 1000

(III) ОБЩИЙ

ГЛАВНАЯ
ПАНЕЛЬ

УПРАВЛЕНИЯ

+ 24 V DC *
ИЛИ

+ 220 V AC *

I4
I3
I2
I1

ICOM

24V
S4
S3
S2
S1

GND

* 24 В постоянного тока или 220 В переменного тока можно использовать для
сигналов включения и выключения.
** Любое открытое сигнальное соединение только с выключенным сигналом
Если этого не сделать, настройки сокета можно будет ввести из меню DDC70.
Параметр «I2 Open Door» должен быть установлен на «None — Not Connected».

1 2 3

4

5 6

7
8
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4

WI-FI POWER
TRAFO

0

220V

0
24V

0
24V
COM

220 V ACL
N

KEY

DSE

1

U V W

2

3

5 6

+ 24 V DC *
or

+ 220 V AC *

I4
I3
I2
I1

ICOM

24V
S4
S3
S2
S1

GND

7
8

300 VA - 50 / 60 HZ

300 VA - 50 / 60 HZ

ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

(II) ОТКРЫТИЕ**
(I) ЗАКРЫТИЕ
(-) 1000

(III) ОБЩИЙ

ГЛАВНАЯ
ПАНЕЛЬ

УПРАВЛЕНИЯ

* 24 В постоянного тока или 220 В переменного тока можно использовать для
сигналов включения и выключения.
** Любое открытое сигнальное соединение только с выключенным сигналом
Если этого не сделать, настройки сокета можно будет ввести из меню DDC80.
Параметр «I2 Open Door» должен быть установлен на «None — Not Connected».
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1- ДСЭ

2- Подключение двигателя

3- Кнопка питания

4-мотора

5-ЖК-экран

6-Трансформатор

7-Главная панель управления

8-24 В постоянного тока

I-Сигнал закрытия (+) 24 В постоянного тока

II-Открытый сигнал 24 В постоянного тока

III-24 В постоянного тока

Определения терминалов приведены на странице 7.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любое подключение для сигнала включения с использованием

только сигнала закрытия.Если это не будет сделано, войдите в настройки сокета из меню

 DDC70 и DDC80 и нажмите Command Socket2.Этот параметр выбран как «N/A NOT CONNECTED».
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6.Подключение контактов безопасности
DDC70 Узел обхода двери автомобиля

Центральные двериТелескопические двери

Электрозащитное устройство двери Устройство безопасности
дверных конструкций

ВЫХОД

I

II

III

IV

V

VI

VII NC - ЗАКРЫТЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

NO - КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТ

NC - ЗАКРЫТЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

NO -КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТ

NC - ЗАКРЫТЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

NO -КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТ

OCom (-) ОБЩИЙ КОНТАКТ

ДВЕРЬ ОТКРЫТА
РЕЛЕ

ДВЕРЬ ЗАКРЫТА
 РЕЛЕ

BLOCKAGE
RELAY
БЛОКИРОВКА
РЕЛЕ

ДАТЧИК

24V

S4

S3

S2

S1

GND

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

СИГНАЛ НА ЭТАЖЕ

ФОТОЭЛЕМЕНТ

 (-) ТЕРМИНАЛ

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОТКРЫТ

ЗАКРЫТЫЙ КОНЦЕВОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

I4

I3

I2

I1
ICOM

АВАРИЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

ОТКРЫТ

ЗАКРЫТО

(-) ТЕРМИНАЛ

ВХОД

Примечание-1: Для
подключения датчика
В меню
"Настройки"-"Розетка"-"Гнездо
датчика"
Подключение осуществляется в
соответствии с выходными
клеммами NO и NC.

WI-FI POWER

WI-FI POWER
WI-FI POWER

Устройство контроля дверей
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DDC80 Узел обхода двери автомобиля

WI-FI POWER

Note-1: For sensor connection,
From the Settings - Socket - Sensor
Socket menu
Connection is made according to NO
and NC output ends.

Центральные двериЦентральные двери

Электрозащитное устройство
двери

Устройство безопасности
дверных конструкций

Устройство контроля дверейУстройство контроля дверейУстройство безопасности
дверных конструкций

ВЫХОД

I

II

III

IV

V

VI

VII NC - ЗАКРЫТЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

NO - КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТ

NC - ЗАКРЫТЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

NO -КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТ

NC - ЗАКРЫТЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

NO -КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТ

OCom (-) ОБЩИЙ КОНТАКТ

ДВЕРЬ ОТКРЫТА
РЕЛЕ

ДВЕРЬ ЗАКРЫТА
 РЕЛЕ

BLOCKAGE
RELAY
БЛОКИРОВКА
РЕЛЕ

ДАТЧИК

24V

S4

S3

S2

S1

GND

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

СИГНАЛ НА ЭТАЖЕ

ФОТОЭЛЕМЕНТ

 (-) ТЕРМИНАЛ

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОТКРЫТ

ЗАКРЫТЫЙ КОНЦЕВОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

I4

I3

I2

I1
ICOM

АВАРИЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

ОТКРЫТ

ЗАКРЫТО

(-) ТЕРМИНАЛ

ВХОД
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1-Телескопическая дверь
2-Центральная дверь
3-Контакт Электрической Блокировки Двери
4-Контакт Электрического Контроля Двери

Механизмы дверей кабины делятся на два типа: телескопические и центральные. В механизмах
телескопических дверей кабины предохранительные контакты на отводке привода находятся в
одной точке закрытия. В механизмах центральных дверей кабины имеются контакты безопасности
в двух точках закрывания и одной отводке привода. В дверных механизмах шкафа в качестве
запорных контактов используются штекерные контакты на отводке привода и штекерные контакты
в точках замыкания контрольных контактов.

6.1.Контакт электрического контроля двери
Подключение дверного монитора DDC70

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi: для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).
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Подключение дверного монитора DDC80

 1 - Основная Панель Управления          I- Концевой выключатель полностью закрытой двери СОМ
 2 - Входные реле Плата DDC70 II- Концевой выключатель полностью закрытой двери
 3 - Контактный разъем Merih
 4 - DDC70 Плата Управления

Для выполнения обслуживания запорных контактов на дверях кабины, запорные контакты
должны быть отключены (ByPass). Контакты электрической блокировки двери кабины отключены.
С помощью электрического контрольного контакта двери на панели контролируется
открытое-закрытое положение двери кабины.

OCOM
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NC

NO
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O1

I II

1

3
4

WI-FI POWER



 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KLV-09/Yayın Tarihi : 09.03.2023/Revizyon No: 00 /Revizyon Tarihi:

Sayfa : Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Гид пользователя DDC70/DDC80

6.2 Контакт электрической блокировки двери
DDC70 Соединение контакта электрической блокировки двери

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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DDC80 Соединение контакта электрической блокировки двери
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 для получения актуальных документов!

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

1-Основная Панель Управления    I-  Вход Блокировки Терминала IV-Сигнал
закрывания (+) 24 VDC
2-DDC70 Плата Управления II- Возврат Блокировки Контакта      V-Сигнал
открывания (+) 24 VDC
3-Контактный разъем Merih III- (-) 24 VDC
4-Входные реле Плата DDC70
С помощью электрического запирающего контакта двери на главную панель
управления передается информация о положении «вкл-выкл» двери кабины.
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7.Устранение неполадок

Нет связи с картой

Убедитесь, что зеленый светодиод (L2) под входной розеткой 24 VAC переменного тока горит. Если
красный светодиод (L1) горит вместо зеленого, замените предохранитель (250 V8А) платы.
Убедитесь, что входная розетка 24 VAC переменного тока находится под напряжением, если нет,
проверьте входные и выходные соединения трансформатора.

Нет движения у двери

Убедитесь, что разъем питания и штекерные соединения двигателя подключены верно и
контактируют.Чтобы убедиться в точности этих соединений, в главном меню следует выбрать
«Ручное управление» и наблюдать за движением двери. Постарайтесь максимально увеличить
мощность для движения. Если дверь по-прежнему не двигается, убедитесь, что входная розетка
имеет 24 В переменного тока.
Дверь движется в ручном режиме, но не движется в тест-драйве и / или нормальном режиме;
Попробуйте увеличить настройки давления (давление распознавания двери, давление открытия,
давление закрытия и т. д.).
Убедитесь, что настройки командного разъема выполнены правильно (одиночный сигнал-двойной
сигнал).

Дверь движется слишком быстро

Возможно, был активирован быстрый сигнал (Настройки - Настройки разъема - Командный разъем 4).
Если он не используется, он должен быть установлен как «None-Not Connected». Убедитесь, что
автоматическое распознавание выполнено. Убедитесь, что энкодер подключен правильно.
Дверь всегда открыта или всегда ждет в закрытом положении
Если это происходит в обычном режиме, убедитесь, что настройки командного разъема выполнены
правильно,  и что ожидаемый сигнал (Вкл./Выкл.) поступает (посмотрите на соответствующие
светодиоды).



 для получения актуальных документов!
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8.Подключение платы для пожарных лифтов

Если планируется использование двери для пожарного лифта;
O1 - Электрический Переключатель заклинивания дверей: Оповещает станцию управления о
состоянии заклинивания дверей.

O2 - Электрический Переключатель Закрытия Дверей: информирует главную панель
управления о том, что дверь полностью закрыта.

O3 - Электрический Переключатель Открытия Дверей: информирует главную панель
управления о том, что дверь полностью открыта.

 I3 - Аварийное открытие: это медленный входной сигнал.

Сигналы полного открытия (O3) и полного закрытия (O2) на  плате подключаются к панели
управления. Кроме того, для подключения входа медленного сигнала (I3) на плате необходимо
выполнить подключение внешней линии на главной панели управления. После подключения
войдите в меню карты и установите для медленного сигнала (I3) значение «ДА-АКТИВНО: 1».
Если будет использоваться передатчик зажатия дверей (O1); После подключения карты он
должен быть подключен к главной панели управления. При входе в меню карты передатчик
зажaтия дверей (O1) должен быть установлен как «ДА-АКТИВНЫЙ: 1».
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Дверь движется в обратном направлении

Если вы видите движение, противоречащее тому, что показано на экране, замените клеммы
двигателя и повторите «Автоопределение».

Дверь хлопает, не закрываясь медленно

Убедитесь, что автоматическое распознавание выполнено. Убедитесь, что длина отводки привода
двери введена правильно. Введите достаточно большую рампу замедления. Уменьшите
медленную скорость в соответствующем направлении.

Дверь притормаживает рано

Убедитесь, что автоматическое распознавание выполнено. Убедитесь, что длина отводки привода
двери правильно. Уменьшите медленный путь в соответствующем направлении.

Дверь обнаруживает ненужное заклинивание

Убедитесь, что автоматическое распознавание выполнено. Убедитесь, что длина отводки привода
двери введена правильно. Проверьте настройки фотоэлемента в меню настроек розетки. (Var1,
Var0, None) Убедитесь, что настройки давления достаточно высоки.

Двигатель и / или DDC70/DDC80 перегреваются

Hold Open и Hold Closed Уменьшение настроек давления
Проблемы автоматического распознавания.

Выдает «Ошибка кодировщика»

 Убедитесь, что энкодер и двигатель подключены правильно. Если давление распознавания двери
низкое, дверь может не двигаться, увеличьте его.

Ширина двери распознана неправильно

Ширина двери может быть определена на 5 см больше или меньше. Это не повлияет на комфорт
двери. Этим можно пренебречь. Если ширина двери неполная более 5 см, повторите «Давление
распознавания двери», увеличив «Давление распознавания двери». Сделайте правильный выбор
телескопической или центральной двери.

Сбои на высокой скорости при автоматическом распознавании

Уменьшите скорость распознавания дверей.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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