
Kat Kapısı Kabin Kapısı Otomatik Kapı

ÜRETİM ARALIĞI

Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!
Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KTL-01 / Yayın Tarihi: 23.09.2022 / Revizyon No: 01 / Revizyon Tarihi: 01.02.2023

B01 MLTM2P TEKNİK KATALOG

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

Net Giriş Açıklığı Net Giriş Yüksekliği

Minimum Maksimum

700 1300 2000 2300

Minimum Maksimum

B01 MLT M2P KAT KAPILARI

ŞEMATİK GÖSTERİM

Sayfa : 01

Otomatik Kapı Otomatik Kapı

Net Giriş Açıklığı 1000 mm'den sonra M4P serileri ile de çalışabilmektedir.

*** ***



Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!
Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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B01 MLTM2P TEKNİK KATALOG

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

SERTİFİKALAR

· KAT KAPISI SERTİFİKALARI

B01 MLT M2P (EI) KAT KAPISI

NL12-400-1002-061-09

NL16-400-1002-061-18

NL 09-400-1002-061-04

Yangın Sertifikalarının Geçerliliği

Pendulum Sertifikalarının Geçerliliği

CE Sertifikalarının Geçerliliği

Sertifika geçerli
Sertifika geçersiz

NET GİRİŞ AÇIKLIĞI

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
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2000
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2800

NET GİRİŞ AÇIKLIĞI

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
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2100
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2500
2600
2700
2800

NET GİRİŞ AÇIKLIĞI

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

 EN 81-58 (E60 EI60 EW60)

 EN 81-20 | EN 81-50

 EN 81-20 | EN 81-50
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et
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ş Y
ük
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kl

iğ
i

N
et
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i

Yangına Dayanım

Sarkaç Darbe Testi

Kilit Mekanizması

Sertifika NumarasıSertifika Detayları Standart

Sayfa : 02

B01 MLT M2P (E) KAT KAPISI

NL10-400-1002-061-07

NL16-400-1002-061-18

NL 09-400-1002-061-04

 EN 81-58 (E120 EW60)

 EN 81-20 | EN 81-50

 EN 81-20 | EN 81-50

Yangına Dayanım

Sarkaç Darbe Testi

Kilit Mekanizması

Sertifika NumarasıSertifika Detayları Standart
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B01 MLTM2P TEKNİK KATALOG

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

AKS

AD

AG

TG

NA

MG

KM

E

B01 MLT M2P KAT KAPISI

 NA : Net Giriş Açıklığı
 MG : Mekanizma Genişliği
 KM : Kilit Mesafesi
 E : Eşik Uzunluğu
 ES :Etek Sacı Uzunluğu
 AD : Alt Konsol Mesafe
 ÜD : Üst Konsol Mesafe
 AKS : Kasa Alt Bağlantı için Konsol Sayısı
 ÜKS : Kasa Üst Bağlantı için Konsol Sayısı
 MT : Mekanizma Taşma Ölçüsü
 PT : Panel Taşma Ölçüsü
 KG : Kasa Genişliği
 AG : Panel Açıkken Genişlik
 TG : Toplam Genişlik
 TA : Toplam Ağırlık

TA

Sayfa : 03

1000 1100 1200 1300 900 800 700

2105 2305 2505 1905 1705 1505 2705

138.5138.5138.5138.5 138,5 138,5 138,5
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DETAY A DETAY B
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PT  285  335  385  435  485  535  585
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4545 E
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KG 906 1006 1106 1206 1306 1406 1506

MT 300 350 400 450 500 550 600
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B01 MLTM2P TEKNİK KATALOG

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

B01 MLT M2P KAT KAPISI

Sayfa : 04

TYEM
Y

6
40

66,5

26
0

M
ak
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m
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 6
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30

38

DETAY B

DETAY A

A

A
46

7
50

0
A

B

35

68

11

B01 ALÜMİNYUM LEVHA EŞİK

75

5

B01 M2P ALÜMİNYUM EŞİK

114
PY

50
45

KK
Y

118

131-176

KLT 003 KİLİT

52
.5

28
2

NY : Net Yükseklik
EMY : Eşik-Mekanizma Arası Yükseklik
TY : Toplam Yükseklik
KKY : Konsol Montajlı Kasa Yüksekliği
PY : Panel Yüksekliği
A : Kasa Yan Bağlantı Delikleri

NY

2000

2100 2890

2990

3090

2200

2300

TY

2790

A

650

700

750

800

PY

2010

2110

2210

2310

KKY

2367

2467

2567

2667

EMY

2300

2400

2500

2600



KAPI OPSİYONLARI

Mekanizma

Elektrostatik Boyalı

Paslanmaz Kaplama

Galvaniz

Kasa Panel

Uygulanabilir
Uygulanamaz

Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!
Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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B01 MLTM2P TEKNİK KATALOG

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

EŞİK OPSİYONLARI

Sayfa : 05

Konsol opsiyonları için Opsiyon Teknik Katalog inceleyiniz !

22.5

12.5*70

12.5*55

12.5*55

3

12.5*70

12.5*40

20
8

68.5

108

Kasa Bağlantısı için Standart Konsol

TİP-3
STOK KODU
1000004606

37.5

12.5*65

12.5*65

60

145

27
5

12.5*65

12.5*65

10*40

 Kasa Alt Bağlantısı için Konsol

 TİP-2
STOK KODU
2000001590

Kat Kapısı için Standart Alüminyum Eşik Kat Kapısı için Güçlendirilmiş Alüminyum Eşik



See www.merihasansor.com for the contemporary files!
Subject to change without notice
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B01 MLTM2P TECHNICAL CATALOG

  All dimensions not specified should be considered in milimetres. (mm)

Minimum Maximum

700 1300 2000 2300

Minimum Maximum

*** In case Net Clear Opening exceeds 1000 mm it can also work with C4P.

*** ***

DIAGRAM

Landing Door Car Door Automatic Door

 PRODUCTION RANGE

Clear Opening Clear Height

 B01 MLT M2P LANDING DOORS

 Page : 01

Automatic Door Automatic Door



See www.merihasansor.com for the contemporary files!
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B01 MLTM2P TECHNICAL CATALOG

  All dimensions not specified should be considered in milimetres. (mm)

NL12-400-1002-061-09

NL16-400-1002-061-18

NL 09-400-1002-061-04

The validity of Fire Certificates

CLEAR OPENING

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

CLEAR OPENING

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

 EN 81-58 (E60 EI60 EW60)

 EN 81-20 | EN 81-50

 EN 81-20 | EN 81-50

Cl
ea

r H
ei

gh
t

Standart

Page : 02

B01 MLT M2P (E) KAT KAPISI

NL10-400-1002-061-07

NL16-400-1002-061-18

NL 09-400-1002-061-04

 EN 81-58 (E120 EW60)

 EN 81-20 | EN 81-50

 EN 81-20 | EN 81-50

Detail of Certificate Standart

 CERTIFICATE

· LANDING DOOR CERTIFICATE

 LANDING DOOR B01 MLT C2P (EI)

The validity of Pendulum Certificates

 The validity of CE Certificates

Certificate is invalid
Certificate range

Cl
ea

r H
ei

gh
t

CLEAR OPENING

Cl
ea

r H
ei

gh
t

Fire Resistant

 Pendulum Test

Lock Mechanism

Detail of Certificate

Certificate No

Certificate No

Fire Resistant

 Pendulum Test

Lock Mechanism



See www.merihasansor.com for the contemporary files!
Subject to change without notice
KTL-01 / Yayın Tarihi: 23.09.2022 / Revizyon No: 01 /Revizyon Tarihi: 01.02.2023

B01 MLTM2P TECHNICAL CATALOG

  All dimensions not specified should be considered in milimetres. (mm)

AKS

AD

AG

TG

NA

MG

KM

E

TA

Page: 03

1000 1100 1200 1300 900 800 700

2105 2305 2505 1905 1705 1505 2705
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2040 2240 2440 1840 1640 1440 2640
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PT  285  335  385  435  485  535  585

ÜKS  2  2  2  2 2  2 2

ÜD  790  890  990  1090  1190  1290 1390

ES  750  850  950  1050  1150 1250 1350

60 60
ÜD ÜKS

38
26

0

PT PT

103 103

NA

AG

43

AD AD

ES

AKS

NA

A B

2

4545 E

MTMT

KG

KG 906 1006 1106 1206 1306 1406 1506

MT 300 350 400 450 500 550 600

 B01 MLT M2P LANDING DOORS

DETAIL A DETAIL B

NA: Clear Opening
MG: Mechanism Width
KM : Lock Distance
E: Sill Lenght
ES :Skirt Sheet Length
AD : Bottom Console Distance
ÜD : Upper Console Distance
AKS : Number of Consoles for Chassis Bottom Connection
ÜKS : Number of Consoles for Top of Chassis Connection
MT : Mechanism Overflow Dimension
PT : Panel Overflow Dimension
KG : Case Width
AG : Panel Open Width
TG : Total Widht
TA : Total Mass (kg)

TG

 4  5  5
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B01 MLTM2P TECHNICAL CATALOG

  All dimensions not specified should be considered in milimetres. (mm)

Page : 04

THEM
Y

6
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66,5
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DETAIL B

A

A
46

7
50

0
A
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35
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B01 ALUMINUM SHEET SİLL

75

5

B01 M2P ALUMINUM SİLL

114
PY

50
45

KK
Y

118

131-176

KLT 003 LOCK

52
.5

 B01 MLT M2P LANDING DOORS

DETAIL A

28
2

NY : Clear Height
EMY : Height Between Threshold-Mechanism
TY : Total Height
KKY : Console Mounted Chassis Height
PY : Panel Height
A: Frame Side Connect Hole

NY

2000

2100 2890

2990

3090

2200

2300

TY

2790

A

650

700

750

800

PY

2010

2110

2210
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B01 MLTM2P TECHNICAL CATALOG

  All dimensions not specified should be considered in milimetres. (mm)

Page : 05

See Options Support Catologue for options support !

22.5

12.5*70

12.5*55

12.5*55

3

12.5*70

12.5*40

20
8

68.5

108

Standard Support for Frame Low Connection

TYPE-3
STOCK CODE
1000004606

37.5

12.5*65

12.5*65

60

145

27
5

12.5*65

12.5*65

10*40

  Support for Frame Low Connection

 Clear Opening : 1000 | ... | 1300

TYPE-2
STOCK CODE
2000001590

Standart Aluminium Sill for Landing Door Strengthened Aluminium Sill for Landing Door

 DOOR OPTIONS

 Mechanism

 Electrostatic Painted

 Cover with Stainless

Galvanized

 Frame  Panel

Inapplicable
Applicable

 SILL OPTIONS



Входная дверь Дверь кабины Автоматическая дверь

Ассортимент продукции

KTL-01 / Yayın Tarihi: 23.09.2022 / Revizyon No: 01 / Revizyon Tarihi:01.02.2023

B01 MLTТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ M2P

Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!
Все виды изменений зарезервированы.

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ВХОДА Чистая входная высота

МИНИМУМ МАКСИМУМ

700 1300 2000 2300

МИНИМУМ МАКСИМУМ

B01 MLT M2P ДВЕРИ ЛЕТА

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Страница : 01

Автоматическая дверь Автоматическая дверь

Он также может работать с серией M4P после того, как чистое входное отверстие составляет 1000 мм.

*** ***
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B01 MLTТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ M2P

Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!
Все виды изменений зарезервированы.

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

СЕРТИФИКАТЫ

· СЕРТИФИКАТЫ НА ЛЕСТНИЧНУЮ ДВЕРЬ

B01 MLT M2P (EI) ДВЕРЬ ЛЕТА

NL12-400-1002-061-09

NL16-400-1002-061-18

NL 09-400-1002-061-04

Срок действия пожарных сертификатов

Срок действия сертификатов Pendulum

Срок действия сертификатов CE

Сертификат действителен
Сертификат недействителен

ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ВХОДА
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ВХОДА
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ВХОДА
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

 EN 81-58 (E60 EI60 EW60)

 EN 81-20 | EN 81-50

 EN 81-20 | EN 81-50

Чи
ст

ая
 в

хо
дн

ая
вы

со
та

Огнестойкость

Испытание на удар маятником

Механизм блокировки

Сертификат номер.Подробная информация о сертификате Стандарт

B01 MLT M2P (E) ДВЕРЬ ЛЕТА

NL10-400-1002-061-07

NL16-400-1002-061-18

NL 09-400-1002-061-04

 EN 81-58 (E120 EW60)

 EN 81-20 | EN 81-50

 EN 81-20 | EN 81-50

Огнестойкость

Испытание на удар маятником

Механизм блокировки

Сертификат номер.Подробная информация о сертификате Стандарт

Страница : 02
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B01 MLTТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ M2P

Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!
Все виды изменений зарезервированы.

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

AKS

AD

AG

TG

NA

MG

KM

E

B01 MLT M2P ДВЕРИ ЛЕТА

NA : ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ВХОДА
MG : Ширина механизма
KM : расстояние блокировки
E : длина порога
ES :Длина юбки
AD : Расстояние до нижней консоли
ÜD : Расстояние до верхней консоли
AKS :Количество консолей для нижнего
подключения шасси
ÜKS : Количество консолей для верхнего
соединения шасси
MT :Размер механизма перелива
PT :Размер перелива панели
KG : Ширина корпуса
AG : открытая ширина
TG : общая ширина
TA : общий вес

TA

1000 1100 1200 1300 900 800 700

2105 2305 2505 1905 1705 1505 2705

138.5138.5138.5138.5 138,5 138,5 138,5

2040 2240 2440 1840 1640 1440 2640

 240  290  340  390  440  301 351

 3  3  3  3

 1475  1675  1875 2075 2275  2475  2675

2105 2305 2505 1905 1705 1505 2705

93 100 107 114 121 128 135

KM

MG

7

5 5

7

ДЕТАЛЬ А ДЕТАЛЬ B

103 103

66
.5

66
.5

PT  285  335  385  435  485  535  585

ÜKS  2  2  2  2 2  2 2

ÜD  790  890  990  1090  1190  1290 1390

ES  750  850  950  1050  1150 1250 1350

60 60
ÜD ÜKS

38
26

0

PT PT

103 103

NA

AG

43

AD AD

ES

AKS

NA

A B

2

4545 E

MTMT

KG

KG 906 1006 1106 1206 1306 1406 1506

MT 300 350 400 450 500 550 600

Страница : 03

TG
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B01 MLTТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ M2P

Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!
Все виды изменений зарезервированы.

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

NY : Высота нетто
EMY : Высота между пороговым механизмом
TY : общая высота
KKY : Высота шасси с консолью
PY : высота панели
A : Боковые крепежные отверстия корпуса

TYEM
Y

6
40

66,5

26
0

М
АК

С
И

М
УМ

 6

250

30

38

A
46

7
50

0
A

B

35

68

11

B01 ПОРОГ ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ

75

5

B01 M2P  АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОГ

114
PY

50
45

KK
Y

118

 131-176

KLT 003 ЗАМОК

52
.5

B01 MLT M2P ДВЕРИ ЛЕТА 

ДЕТАЛЬ А

ДЕТАЛЬ B

Страница : 04

NY

2000

2100 2890

2990

3090

2200
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2790

A
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700

750
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2210

2310

KKY

2367
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2667

EMY

28
2

2300

2400

2500

2600



ВАРИАНТЫ ДВЕРЕЙ

Механизм

Электростатическая окраска

Нержавеющее покрытие

оцинкованный

Пока Панель

Применимый
Непригодный

KTL-01 / Yayın Tarihi: 23.09.2022 / Revizyon No: 01 / Revizyon Tarihi:01.02.2023

B01 MLTТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ M2P

Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!
Все виды изменений зарезервированы.

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

ПОРОГОВЫЕ ВАРИАНТЫ

Проверьте технический каталог опций для опции консоли!

22.5

12.5*70

12.5*55

12.5*55

3

12.5*70

12.5*40

20
8

68.5

108

Стандартная консоль для монтажа сверху на шасси

тип-3
КОД АКЦИЙ
1000004606

37.5

12.5*65

12.5*65

60

145

27
5

12.5*65

12.5*65

10*40

 Консоль для нижнего соединения шасси

ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ВХОДА : 1000 | ... | 1300

тип-2
КОД АКЦИЙ
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