
Kat Kapısı Kabin Kapısı Otomatik Kapı

ÜRETİM ARALIĞI

Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!
Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
KTL-11 / Yayın Tarihi: 23.09.2022/ Revizyon No: 02 /Revizyon Tarihi: 22.05.2023

MULTICARM4P TEKNİK KATALOG

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

Net Giriş Açıklığı Net Giriş Yüksekliği

Minimum Maksimum

700 1300 2000 2300

Minimum Maksimum

MULTICAR KABİN KAPILARI

ŞEMATİK GÖSTERİM

Sayfa : 01

Otomatik Kapı Otomatik Kapı

Net Giriş Açıklığı 1000 mm'den sonra M2P serileri ile de çalışabilmektedir.

*** ***



Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!
Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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MULTICARM4P TEKNİK KATALOG

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

SERTİFİKALAR

· KABİN KAPISI SERTİFİKALARI

Kabin Kilidi Mekanizmasi

MULTICAR M4P KABİN KAPISI

20-IS-0536-TAT-23-COC-4532

NL16-400-1002-061-18

Pendulum Sertifikalarının Geçerliliği

CE Sertifikalarının Geçerliliği

Sertifika geçerli
Sertifika geçersiz

NET GİRİŞ AÇIKLIĞI
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Sertifika NoSertifika Detayları Standart

Sarkaç Darbe Testi

Sayfa  : 02

NET GİRİŞ AÇIKLIĞI
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Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!
Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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MULTICARM4P TEKNİK KATALOG

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

Sayfa : 03

K

MULTICAR M4P KABİN KAPISI

D1 D1 D1 D2 D2 D2D0

DS-1 DS-2
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PANEL TEMSİLİ GÖSTERİM
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AG

DS-1
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PM

1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050

259234209 284 309 334 359

12501100 1400 1550 1700 1850 2000

12901140 1440 1590 1740 1890 2040

7575 75 90 90 90 90

7575 75 90 90 9090

4 4 4 5 5 55

4 4 4 5 5 5 5

135 135 135 140 140 260 260

NA : Net Giriş Açıklığı
MG : Mekanizma Genişliği
K : Kaşık Mesafesi
PG : Panel Genişliği
E  : Eşik Uzunluğu
AG : Panel Açıkken Genişlik
PM : Panel-Mekanizma Arası Mesafe
D0  : Konsol Delik Mesafesi
D1 : Konsol Delik Mesafesi
D2 : Konsol Delik Mesafesi
DS-1 : Delik Sayısı Sol
DS-2 : Delik Sayısı Sağ
MD-1 :Minimum Konsol Delik Mesafesi Sol
MD-2 :Minimum Konsol Delik Mesafesi Sağ
TA : Toplam Ağırlık
TG : Toplam Genişlik
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TG 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050

135 135 135 140 140 260 260



DETAY A

Panel montajı için slot ayar payı 5
mm'dir.

Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!
Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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MULTICARM4P TEKNİK KATALOG

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

Sayfa: 04

MULTICAR M4P KABİN KAPISI

KABİN MONTAJI TEMSİLİ
GÖSTERİMİ
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TERS KONSOL MONTAJ
             GÖSTERİMİ
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TY
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PY
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D3
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Min.(A)
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Mak.(A)
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Min.(B) Mak.(B)
2070

2170

2270

2370

2338
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2538

2638

EPY
2116

2216

2316

2416

NY : Net Giriş Yüksekliği
EPY : Eşik-Panel Arası Yüksekliği
TY : Toplam Yüksekliği
PY : Panel Yüksekliği
D3 : Mekanizma-Eşik Arası Mesafe
Min.(A) : En Kısa Konsol Bağlantısı
Mak.(A) : En Uzun Konsol Bağlantısı
Min.(B) : Ters En Kısa Konsol Bağlantısı
Mak.(B) : Ters En Kısa Konsol Bağlantısı

C



KAPI OPSİYONLARI

Mekanizma

Elektrostatik Boyalı

Paslanmaz Kaplama

Galvaniz

Kasa Panel

Uygulanabilir
Uygulanamaz

Güncel dokümanlar için www.merihasansor.com adresini ziyaret ediniz!
Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
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MULTICARM4P TEKNİK KATALOG

Belirtilmeyen tüm ölçü birimleri milimetredir.(mm)

EŞİK OPSİYONLARI

Sayfa : 05

Kabin Kapısı için Standart Alüminyum Eşik Kabin Kapısı için Güçlendirilmiş Alüminyum Eşik

Kabin Kapısı için Paslanmaz Eşik
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50

30
0

3

Kabin Mekanizma Bağlantı Ayağı

Stok Kodu
2000006389

34

Konsol opsiyonları için Opsiyon Teknik Katalog inceleyiniz !
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Kabin Kapısı için Çelik Eşik

DETAY B



Landing Door Cabin Door  Automatic Door

PRODUCTION RANGE

KTL-11 / Yayın Tarihi: 23.09.2022 / Revizyon No: 02 /Revizyon Tarihi: 22.05.2023

MULTICARM4P TECHNICAL CATALOG

See www.merihasansor.com for the contemporary files!

 All dimensions not specified should be considered in milimetres. (mm)

Subject to change without notice.

Clear Opening Clear Height

Minimum Maximum

700 1300 2000 2300

Minimum Maximum

 MULTICAR CAR DOORS

 DIAGRAM

Page : 01

 Automatic Door  Automatic Door

*** In case Net Clear Opening exceeds 1000 mm it can also work with C2P.

*** ***
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MULTICARM4P TECHNICAL CATALOG

See www.merihasansor.com for the contemporary files!

 All dimensions not specified should be considered in milimetres. (mm)

Subject to change without notice.

CERTIFICATE

· CAR DOOR CERTIFICATE

Car Door Lock Mechanism

CAR DOOR MULTICAR C4P

20-IS-0536-TAT-23-COC-4532

NL16-400-1002-061-18

The validity of Pendulum Certificates

 The validity of CE Certificates

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

 EN 81-20 | EN 81-50

 EN 81-20 | EN 81-50

Certificate NoDetail of Certificate Standart

 Pendulum Test

Page : 02

Certificate is invalid

Certificate range
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MULTICARM4P TECHNICAL CATALOG

See www.merihasansor.com for the contemporary files!

 All dimensions not specified should be considered in milimetres. (mm)

Subject to change without notice. Page : 03
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NA : Clear Opening
MG : Mechanism Width
K : Skate Distance
PG : Panel Width
E  : Sill Lenght
AG : Panel Open Width
PM : Distance Between Panel and Mechanism
D0  :  Support Hole Distance
D1 : Support Hole Distance
D2 : Support Hole Distance
DS-1 : Number of Holes Left
DS-2 : Number of Holes Right
MD-1 :Minimum cantilever hole distance Left
MD-2 :Minimum cantilever hole distance Right
TA : Total Mass (kg)
TG : Total Widht

CAR DOOR MULTICAR C4P
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259234209 284 309 334 359

12501100 1400 1550 1700 1850 2000

12901140 1440 1590 1740 1890 2040

7575 75 90 90 90 90

7575 75 90 90 9090

4 4 4 5 5 55

4 4 4 5 5 5 5

135 135 135 140 140 260 260

430 580 730 600 750 660 810

187 212 237 262 287 312 337

700 800 900 1000 1100 1200 1300

656565 138,5 138,5 138,5 138,5

MD-2

TA 101,5 108,5 115,5 122,5 129,5 136,5 143,5

TG 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050

135 135 135 140 140 260 260



2000

2100

2200

2300

2610
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2810

2910

2110

2210
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2525
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2725

2825

Min.(A)
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2590

Max.(A)
2558

2658

2758

2858

DETAIL A

Min.(B) Max.(B)
2070

2170

2270

2370

2338

2438

2538

2638

Slot adjustment margin for panel
mounting is 5 mm.
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MULTICARM4P TECHNICAL CATALOG

See www.merihasansor.com for the contemporary files!

 All dimensions not specified should be considered in milimetres. (mm)

Subject to change without notice. Page : 04

CABIN ASSEMBLY VISUAL
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REVERSE CONSOLE
ASSEMBLY IMAGE
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CAR DOOR MULTICAR C4P

NY TY PY D3EPY NY : Clear Height
EPY : Sill-Panel Height
TY : Total Height
PY : Panel Height
D3:Mechanism-Sill Between Distance
Min.(A) : Shortest Console Connection
Max.(A) : Longest Console Connection
Min.(B) : Reverse Shortest Console Connection
Max.(B) : Reverse Longest Console Connection



DOOR OPTIONS

Mechanism

Electrostatic Painted

Cover with Stainless

Galvanized

 Frame Panel
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MULTICARM4P TECHNICAL CATALOG

See www.merihasansor.com for the contemporary files!

 All dimensions not specified should be considered in milimetres. (mm)

Subject to change without notice.

SILL OPTIONS

Page : 05

Standart Aluminium Sill for Car Door Strengthened Aluminium Sill for Car Door

Stainless Sill for Car Door

12*80

12*80

80
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Car Mechanism Connect Support

Stock Code
2000006389

34

See Options Support Catologue for options support !
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Steel Sill for Cabin Door

Inapplicable
Applicable

DETAIL C



Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!
Все виды изменений зарезервированы.
KTL-11 / Yayın Tarihi: 23.09.2022 / Revizyon No: 02 /Revizyon Tarihi: 22.05.2023

MULTICARТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ М4P

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

700 1300 2000 2300

*** ***

MULTICAR Дверь кабины

Входная дверь Дверь кабины Автоматическая дверь

Автоматическая дверь Автоматическая дверь

Ассортимент продукции

ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ВХОДА Чистая входная высота

МИНИМУМ МАКСИМУМ МИНИМУМ МАКСИМУМ

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

*** Он также может работать с серией M2P после того, как чистое входное отверстие составляет 1000 мм.

Страница: 01



Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!
Все виды изменений зарезервированы.
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MULTICARТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ М4P

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

20-IS-0536-TAT-23-COC-4532

NL16-400-1002-061-18
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MULTICAR M4P Дверь кабины

СЕРТИФИКАТЫ

· Сертификаты двери кабины

Сертификат номер.Стандарт

механизм замка шкафа

Подробная информация о сертификате

Испытание на удар маятником

Срок действия сертификатов Pendulum

Срок действия сертификатов CE
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Сертификат действителен
Сертификат недействителен

ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ВХОДА

ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ВХОДА

Страница : 02
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Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!
Все виды изменений зарезервированы.
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MULTICARТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ М4P

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).
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ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

MULTICAR M4P Дверь кабины

Страница  : 03

NA : ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ВХОДА
MG : Ширина механизма
K : Ложка Расстояние
PG :Ширина панели
E : длина порога
AG : открытая ширина
PM : Расстояние между панелью и механизмом
D  : Расстояние отверстия консоли
D1 :Расстояние отверстия консоли
D2 :Расстояние отверстия консоли
DS-1 :Количество оставшихся отверстий
DS-2 :Количество отверстий справа
MD-1 :Минимальное расстояние между консольными
отверстиями
Слева
MD-2 :Минимальное расстояние между отверстиями консоли
Справа
TA : общий вес
TG : общая ширина
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1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050

259234209 284 309 334 359

12501100 1400 1550 1700 1850 2000

12901140 1440 1590 1740 1890 2040

7575 75 90 90 90 90

7575 75 90 90 9090

4 4 4 5 5 55

4 4 4 5 5 5 5

135 135 135 140 140 260 260

430 580 730 600 750 660 810

187 212 237 262 287 312 337

700 800 900 1000 1100 1200 1300

656565 138,5 138,5 138,5 138,5

MD-2

TA 101,5 108,5 115,5 122,5 129,5 136,5 143,5

TG 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050

135 135 135 140 140 260 260



ДЕТАЛЬ А

Запас регулировки паза для
монтажа на панель 5 мм.

Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!
Все виды изменений зарезервированы.
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MULTICARТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ М4P

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).
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ИЗОБРАЖЕНИЕ УСТАНОВКИ
 ЗАДНЕЙ КОНСОЛИ
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MULTICAR M4P Дверь кабины

Представление в сборе шкафа

Страница : 04

NY TY PY D3EPY NY : Высота нетто
EPY : Высота панели порога
TY : общая высота
PY :высота панели
D2 : Расстояние между механизмом и порогом
МИН (А) : Кратчайшее соединение с консолью
МАКС(А)  : самое длинное подключение к консоли
МИН (B) : Обратное кратчайшее консольное подключение
МАКС(B) : Обратное самое длинное консольное соединение



Посетите сайт www.merihasansor.com для получения актуальных документов!
Все виды изменений зарезервированы.
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MULTICARТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ М4P

Все неуказанные единицы измерения - миллиметры (мм).

Стандартный алюминиевый порог для двери шкафа Усиленный алюминиевый порог для двери шкафа

Порог из нержавеющей стали для двери шкафа
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Кронштейн механизма кабины

           КОД АКЦИЙ
2000006389

34

Проверьте технический каталог опций для опции консоли!

40

40

М
АК

С
И

М
УМ

 6

35

95

5

Стальной порог для двери шкафа

ПОРОГОВЫЕ  ВАРИАНТЫ

ВАРИАНТЫ ДВЕРЕЙ

Применимый
Непригодный

Механизм

Электростатическая окраска

Нержавеющее покрытие

оцинкованный

Пока Панель

Страница : 05

ДЕТАЛЬ C
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MULTICAR

700 1300 2000 2300
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MULTICAR
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MULTICAR
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